目次 


索引 


BAMBOCJ 



ユーザーズ ガイド 

Bamboo (CTH-470, CTH-670) 
Bamboo Pen (CTL-470) 

作業環境を整える 
タッチ操作 

タッチ入力のカスタマイズ 
フアンクシヨン キー 
ペンを使う 

ペンをカスタマイズする 
ワイヤレス通信 
トラブルシューティング 



uuacom * 目次 


索引 


141 





製品の保証についてのお願い 

保証規定をよくお読みになり、お買い上げから1年間は保証書を保管してください。保証書に販売店による記入がな 
い場合は、直ちに販売店にお申し出になるか、ご購入時の領収書（またはその写し）を保証書に添付して保管してく 
ださい。保証書に、販売店による記入も領収書の添付もない場合は、保証書が無効になります。 


電波障害自主規制等について 

この装置は、情報処理装置等竜波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装 
置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受像器に近接して使用され 
ると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

商標について 

Wacom 、 Bamboo は、株式会社ワコムの登録商標です。 

その他の会社名、および製品名は、一般に各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では 「 TM 」「®」 マーク 
を表記しておりません。 

著作権について 

付属のタブレットドライバの著作権は、株式会社ワコムにあります。 

タブレットドライバ、および本書の内容の一部または全部を、無断で複製、転載することは禁止されています。 

タブレットドライバを含む本製品の仕様、および本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。 

Bamboo ユーザーズ ガイド 
Version 1 .0, Rev G 1 511 
©201 1 Wacom Co ., Ltd . All rights reserved . 

上記の年は、このマニュアルが作成された年を示しています。 

しかしながら、マニュアルがユーザに公開される日は、該当するワコム製品が市場に導入される時と同時です。 
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本書について 

本書は、 Bamboo シリーズの使い方や機能について説明しています。本書に記載される情報は 、 Windows 
と Mac コンピュータに共通するもので、特に記載のない限り、 Windows の画面を使用しています。 

• 目次 または 索引で 頂目をク U ックすると、その項目に移動することができます。 



目次 


索引 


表紙へ移動します。 

目次のはじめへ移動します。 

索引のはじめへ移動します。 

1つ前に表示したページに戻ります。 


^ ^ ページ番号順に戻ったり、進んだりします。 

上ピック トピックへ移動します。 



• ご使用のディスプレイ上でユーザーズガイドのサイズは、 PDF ビューアのズームインツールを使用し 
て拡大することができます。ユーザーズガイドの使用や印刷に関して、ほとんどの PDF ビューアの機 
能で行うことができます。詳しくはビューアソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

• 「」で囲まれた文字は、キーボードのキー、ダイア□グボックス、コント□—ルパネルのオプションの 
名前を特定するのに使用しています。 

• タブレットドライバ CD - ROM には、「製品に関する重要なお知らせ」が収録されていますので、必ず 
お読みください。「製品に関する重要なお知らせ」には、製品安全上のご注意、仕様、およびお客様の 
ライセンス契約書が含まれています。 

• お客さまのコンピュータのハードウェアないしオペレーティングシステムに関する情報、またはソフ 
トウェアに関する情報は、本製品には含まれておりません。これらの情報については、八ードウェア、 
オペレーティングシステム、ソフトウェアに付属するマニュアルおよび CD - ROM または DVD-ROM 
を参照してください。 

• Microsoft Windows 7および Windows Vista のインク機能に加え、多くのグラフィックソフトでは 
筆圧機能および消しゴム機能にも対応しています。 

これらの機能に対応するソフトウェアについては、ワコムホームページに記載されております。 ( 製品 
情報を ご覧ください） 

• 特定のソフトウェアで Bamboo シリーズの機能を最大限に活用する方法については、そのソフトウェ 
アに付属のマニュアルをお読みください。 

補足：本書では、タブレットドライパのインス!ル方法は説明しておりません。製品に付属する「ク 
イックスタートガイド」を参照し、自動ソフトウェアインス!ラ （ Bamboo タブレットドライ 
パ CD - ROM に収録）をお使いください。 


タブレツトドライパ、本製品の仕様、および本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。 
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Bamboo シリーズについて 

この章では、 Bamboo シリーズの概略を説明します。 

• Bamboo シリーズでは、互換性のあるワコム製品のペンまたは入カデバイスのみお使いいただくこと 
ができます。旧パージョンのタブレツトあるいはペンとの互換性は保証できません。 

• 旧パージョンの Bamboo タブレツトに付属のペンまたは入カデバイスをお使いいただけるかどうかに 
ついては、ワコムのホームページ ( http :// wacom . ip / ip / customercare /) でご確認ください。また 
Bamboo シリーズに付属のペンで、他のワコム製品のタブレツトや旧 Bamboo をお使いいただくこ 
とはできません。 

機種の特徴 
Bamboo タフレツト 
Bamboo Pen タブレツト 

ペン 

ペンホルダー 


機種の特徴 

Bamboo シリーズの各機種には、それぞれ以下のような特徴があります。 


機種名 

タツチ入力 

ペン入力 

フアンクシヨン キー 

Bamboo 

( CTH - 470、 CTH -670) 

〇 

〇 

〇 

Bamboo Pen 

( CTL -470) 


〇 



本書では一部のトピック見出しの近くに以下のアイコンが表示されます。そのトピックはタッチ入力また 
はペン入力についての情報であることを示しています。 

• タッチ入力の情報：ム, 1 


• ペン入力の情報 ：, 

各機種で共通のトピックにはアイコンは表示されません。 
必要に応じて機種固有の補足を記載します。 
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Bamboo タブレツト 


ステータス ランプ- 

Bamboo タブレットが有効な USB ポートに接続されてい 
るときに青く光ります。操作エリアにタッチするかフアン 
クシヨンキーを押したときに明るくなります。 

タブレツトがペンを認識しているときは白く光ります。 
ワイヤレス诵信については、 雷池およびワイヤレス诵信の 
状態を ご覧ください。 


ペンホル_ ダー 


USB 接続ケーブル 
(取り外し可能） 

タブレツトを保管し 
たり持ち運ぶ際には、 
タブレツトより取り 
外してください。ま 
た、ケーブルをペン 
タブレツトの周囲に 
巻き付けないように 
してください。 


タブレツト底面の 
電池収納部 



Bamboo 

( CTH -470) 


ワイヤレスで Bamboo シ U — ズを 

使う をご覧ください。 

ワイヤレスモジュール収納部—— 
ワイヤレス レシーバー 収納部—— 
ワイヤレスで Bamboo シ U — ズを 

使 をご覧ください。 


し 操作エリア 

ペン入力およびタツチ入力の操 
作エリアです。 

Bamboo ソ U _ スのタツナ 機 

能を使ってみよう および 
Bamboo シ U _ ス C のペン 人 

力を ご覧ください。 

—— フアンクシヨンキー 
(カスタマイズ可能） 
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Bamboo Pen タブレツト 



/ 


ステータス ランプ- 

Bamboo が有効な USB ポートに接続されているときに 
青く光ります。 

タブレツトがペンを認識しているときは、白く光ります。 


ペンホルダー 




Bamboo Pen 


操作エリア 

ペン入力用の操作エリアです。 
Bamboo シ U —ズでのペン 入力 を 

ご覧ください。 



しはりまンにに 
力 管に取。ぺ囲ぅ 
一|幻保際りいを周よ。 
をぶよさルのいい 
卜運卜だブトなさ 
ツちツく|ツけだ 
レ持レてケレ付く 
ブりブし、ブきて 
夕た夕外た夕卷し 


ケ可 
続し 
接外 
B 〇 


US 诹 
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ペン 

0 

補足： • Bamboo Pen 筆圧ペン ( LP -170) にはテールスイッチ（消しゴム）は搭載されていませんので 
ご注意ください。 



ペン 


コードレス、竜池レスで筆圧機能対応のペンです。画像を編集したり手書き 
感覚で自由に線を描くことができます。また手書き文字認識や、文書への 
アノテーション（書き込み）にも活用できます。 Windows 7 ( Starter を 
除く )/Vista (Home Basic を除く）上で Office 2007 (またはそれ以降 
のバージョン）のデジタルインク機能を活用すると、文書作成における 
ワークフ□—の向上に役立ちます。デジタルマークアップによって共同で 
編集作業を行ったり、デジタルインクによって文書にメモを書き込むこと 
ができます。 

重要：ペンを使用しないときは、ペンホルダーに収納するか、また 
は机の上に横にして置いてください。ペンホルダーに入れ 
るときは、テールスイッチ（消しゴム）から先に入れてくだ 
さい。ペンの感度を維持するために、ペン先やテールスイッ 
チが押されてしまうような入れ物には収納しないでくださ 
い。 

ペンをタブレット上に置いたままにすると、通常のマウスな 
ど他のデバイスを使用する際に画面のポインタの移動ができ 
なくなったり、コンピュータがスリープ状態に入るのを妨げ 
たりする場合があります。 


ペンホルダー 


/ 


ペンを使用しないときは、ペンホルダーに収納してください。 

• テールスイッチ（消しゴム）側からペンホルダーに差し込んでくだ 
さい。 

• ペンを収納するとき、サイドスイッチがペンホルダー内に入った状 
態で収納しないでください。サイドスイッチが常に押された状態に 
なり、故障する可能性があります。 

重要：ペンは、机の上に横にして置いておくこともできます。 
ペンをタブレット上に置いたままにすると、通常のマウ 
スなど他のデバイスを使用する際に画面のポインタの移 
動ができなくなったり、コンピュータがスリープ状態に 
入るのを妨げたりする場合があります。 

巳 amboo シリ ーズの ペン ホルダー 以外を使わないでく 
ださい。通常のペンスタンドにペンを立てておくと、ぺ 
ンが倒れて傷む場合があります。また、ペン先や テール 
スイッチが押されてしまうような入れ物に収納しないで 
ください。ペンが故障する原因となります。 



索引 
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姿勢と作業環境を整える 

疲労が軽減するように、作業環境を整えて楽に作業できるようにしてください。タブレット、ペン、キー 
ポードを手の届きやすい場所に配置してください。目を疲れさせずに、楽に見ることができるようにディ 
スプレイを調整してください。画面のポインタがタブレット上の手の動きと同じ方向へ移動するように夕 
ブレットを置いてください。 

TF しい姿勢 

タブレットの向きを設定する 
タブレットの橾作エ U アについて 

マルチディスプレイへのマッピング 

コント□—ルパネルの使い方 


正しい姿勢 

以下の項目にご注意ください。 

• 常に良い姿勢を保ってください。 

• ペンを持つときはなるべく力を抜いてください。 

• 目の健康のため、一定の時間ごとにディスプレイから目を離して、 
室内の他のものを眺めるようにしてください。 

• 作業の合間に休憩をとり、筋肉を伸ばしたり、リラックスさせて 
ください。 

• 1日のうちで性質の異なる作業を入れ替えて行ってください。作業 
姿勢に不快感を感じたら、姿勢を変えてください。 

• 不快感を伴う不自然な姿勢や、反復動作を控えてください。 

• 右手で使う場合は、操作エリアがフアンクシヨンキーの右側に来 
るようにタブレットを置いてください。タブレットを通常のマウ 
スの代わりに使う場合は、キーボードの右に置くことをおすすめ 
します。 

• 左手で使う場合は、操作エリアがフアンクシヨンキーの左側に来 
るようにタブレットを置いてくださ•い n タブレットの向沃を設定 
M をご覧ください。タブレットを通常のマウスの代わりに使う 
場合は、キーボードの左に置くことをおすすめします。 

• タブレットで絵を描いたり、写真を加工したりする場合は、タブ 
レツトをキーボードの手前、ディスプレイに対して中央に置くこ 
とをおすすめします。 



補足:日 r 織'娜恐 m 器すれる/#晶 t レ, 
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Bamboo シリーズは、日常の様々なシーンで便利にお使いいただけます。以下の活用例をご覧ください。 




画像閲覧 

タブレット上で2本の指を使って、ソフト 
ウェア内の画像をスク□—ルしたり、移動 
したりします。 





画像編集 

ペンを使って、画像編集ソフトウェアの中で絵 
や写真を編集します。 





アノテーシ ヨン （書き込み） 

ペンを使って文書にマーキングや注釈をつ 
けることで、文書レビューが簡単になりま 
す。 




◊ 




プレゼンテーション 

タブレツトの操作エリアを3本の指でスワイプす 
ることで、プレゼンテーションのスライドを素早 
くめくることができます。 


これらを含めたタブレツトの使い方に関する詳細については、 Bamboo シ U _ ズのタッチ機能を使って 
みよう または Bamboo シ U — ズでのペン 入力 を ご覧ください。 
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タブレツトの向きを設定する 

タブレツトドライパのインス I ル中に、タブレツトの向きを選択するよう求められます。 

ここで選択した向きが、タブレツトの標準設定となります。 

しかし、左利きまたは右利きのユーザに合わせて、いつでもタブレツトの設定を変更することができま 
す。利き手の設定を変更すると、自動的にフアンクシヨンキーの設定が変更されます。 


右利き用 

• コント□—ルパネルを開いて 、 「タブレツト」夕 
ブを選択し ます。 「右手用」を選択し ます。 右利 
き用に自動的にタブレツトの設定が調整されま 
す。 

• 次に、タブレツトの向きを変えて、ファンクシヨ 
ンキーが左側に配置されるようにします。 


左利き用 

• コント□—ルパネルを開いて 、 「タブレツト」夕 
ブを選択し ます。 「左手用」を選択し ます。 左利 
き用に自動的にタブレツトの設定が調整されま 
す。 

• 次に、タブレツトの向きを変えて、ファンクシヨ 
ンキーが右側に配置されるようにします。 




補足：この操作により標準設定が変更されることはありません。このため□グオンおよびユーザの切り替 
え画面では、タブレツトドライパのインス!ル時に選択した向きでのご使用になります。標準設 
定としてのタブレツトの向きを変えたい場合は、タブレツトドライバを再インス!ルしてくださ 
し、。 
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タブレツトの操作エリアについて 


Bamboo シリーズは、機種によってペン入力、またはタッチ入力とペン入力を行うことができます。 
タッチ入力とペン入力は同時に行うことはできません。 


タッチ入力 

タッチ入力に対応したタブレットでは、タブレットの操作エリア上で指 
をスライドさせてディスプレイ画面のポインタを動かすことができま 
す。 

ほとんどの Web ブラウザや文書/写真ビューワでは、ページの移動を 
行います。 

ソフトウェア間の移動、およびその他のデスクトップ機能を行います。 
「 Bamboo シリーズのタッチ機能を使ってみよう I をご覧ください。 



タブレット fei 作エリア- 

タッチ入力またはペン入力を検出するタブレットの操作面の領域を指し 
ます。 

ペン入力とタッチ入力の両方に対応するタブレットでは、ペン先または 
テールスイッチ（消しゴム）がタブレットの 検出節两 内にある場合、 
タッチは無効になります。タブレツトの操作エリアからペンを離すと、 
タッチ入力ができるようになります。 
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タブレット操作エリア- 

タッチ入力またはペン入力を検出するタブレットの操作面の領域を 
指します。 

ペン入力とタッチ入力の両方に対応するタブレットでは、ペン先ま 
たはテールスイッチ（消しゴム）がタブレットの 検出節两 内 にある 
場合、タッチが無効になります。タブレットの操作エリアからペン 
を離すと、タッチ入力ができるようになります。 
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マルチディスプレイへのマッピング 

お使いのコンピュータに複数のディスプレイが接続されている場合、「画面のプ□パティ」ダイアログで 
設定されている内容に基づいて、 Bamboo シリーズはディスプレイとマッピングされます。 

• 複数のディスプレイが設定されている環境で拡張ディスプレイモードをお使いの場合、タブレットは 
複数のディスプレイを1つの大きなディスプレイとしてディスプレイ全体にマッピングします。 



この例では、タブレツトと 
ディスプレイが1対1で 
マッピングされています。 


ディスプレイ1 


ディスプレイ2 




1 1 1 

〇 

r 





この例では、タブレツトがディスプレイ全体に対して 
マッピングされている状態をあらわしています。画面 
は2つのディスプレイに表示されています。 


ミラーモードをお使いの場合、タブレツトは各ディスプレイのスペース全体に割り当てられ、ポイン 
夕も各ディスプレイに同時に表示されます。 


複数ディスプレイでのご利用について、コンピュータとオペレーティングシステムの設定に関する詳細に 
ついては、コンピュータ本体とオペレーティングシステムの取扱説明書をご覧ください。 

ヒント：1つのディスプレイや、ディスプレイ領域の一部分に割り当てるように、タブレットをカスタマ 
イズすることもできます。 タブレットの庳標 検出 を ご覧ください。 

システムが複数のディスプレイで構成されている場合、「マッピング画面切り替え」機能をファ 
ンクシヨンキーに割り当てます。これにより、メインのディスプレイと他のディスプレイ間で、 
タブレツトのマッピングを切り替えることができます。 マッピング画面切り替えを使う をご覧く 
ださい。 


コント□ールパネルの使い方 

タブレットの基本的な使い方を習得したら、 Bamboo シリーズでのタッチ入力やペン入力の操作方法を 
カスタマイズしたいと思われるでしよう。コント□—ルパネルでは、そのような Bamboo シリーズの設 
定のカスタマイズを行います。 

コント□ールパネルを開く 

コント□ールパネル概要 
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Bamboo シリーズを使う 


Bamboo シ U_ ズのタッチ機能を使ってみよう 

Bamboo シリーズでのペン入力 


Bamboo シリーズのタッチ機能を使ってみよう 


ダ 


巳 amboo シリーズは、作業をより効率よく行えるように設計されています。タッチ入力は、タブレット 
上で指を動かすだけで、コンピュータを操作できます。 

初めに基本操作を学び、ポインタの操作や通常のマウス操作を行うことができるようにします。次に、 
ジェスチヤー操作を習得して、スクロール、ズーム、回転のような操作が行えるようにします。 


タブレットの 操作エ U ア を 指で触れると、タッチ入力が可能になります。 

• 複数の指を使って入力する場合、指を操作しやすい間隔に開いてください。 

このときすべての指は必ず操作エリア内に置いてください。指同士をぴったりとくっつけてタブレッ 
卜に置くと、1本の指を使った操作と判断されたり、操作やジェスチャーがどの指で操作されたのか 
を識^別しにくくなることもあります。 

• いろいろな操作方法を習得したら、もっとも操作しやすい方法でタッチ入力を行ってみてください。 
入力時には、不用意なタッチを避けるように注意してください。例えば、タッチ入力中に小指や手の 
ひらが操作エリアに触れた場合、入力が中断したり、不要な右クリックが実行されたりすることがあ 
ります。 

補足：ペン入力とタッチ入力の両方が操作可能なタブレットについて、ペン先またはテールスイッチ（消 
しゴム）がタブレットの 梭出範囲 内にある場合、タッチ入力を行うことはできません。タブレット 
の操作エリアからペンを離すと、タッチ入力ができるようになります。 


タツナによ操作 
タッチのカスタマイズ 
フアンクシヨンキーの基本 
フアンクシヨンキーのカスタマイズ 

ポップアップメニューのカスタマイズ 

マツビング画面切り替えを使ろ 
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タッチによる操作 


ダ 


Bamboo シリーズのタッチ入力機能により、タブレットの操作エリア上で指を動かすだけでコンピュー 
夕を操作することができます。 「 タブ レットの操作エ U アについて I をご覧ください。 

タツチ入力でコンピュータを操作する方法を学ぶ前に、タツチ入力の説明で使われる用語を説明します。 


用語 説明 


トラック 

1本の指を操作面に置き、そのまま指を移動させます。 

タップ 

1本の指を操作面に置き、指を少し持ち上げてから操作面を一回軽く 
たたきます。2本の指で軽くたたいて各種機能を実行します。 

パン 

軽く広げた2本の指を操作面に置き、そのまま指をそろえてスーツと 
滑らせます。 

スワイプ 

やや閉じ気味の3本または4本の指を操作面に置き、左右または上下 
にスーツと滑らせます。 

ピンチ 

やや閉じ気味の2本の指をほぼ同時に操作面に置き、広げておいた2 
本の指を「つまむ」ように近づけます。 

エクスパンド 

やや閉じ気味の2本の指をほぼ同時に操作面に置き、指の距離を広げ 
ます。 

ッイスト 

軽く広げた2本の指を操作面に置き、両指をスムースに左回りあるい 
は右回りに移動させます。 

片方の指を軸にし、他方の指を操作面にあてたまま回転方向に移動さ 
せます。 


タッチ入力をカスタマイズする ことができます。 フアンクシヨン キー で タッチの機能を実行することもで 
きます。 

補足：チュートリアルでは 「Bamboo のタッチ機能を使ってみよう」で以下の操作を説明しています。 

トラック ••• ポインタの動かし方 
タップ •• •オブジェクトを選択する方法 
パン •• •移動やスクロールする方法 
スワイプ • • •[進む][戻る]を操作する方法 
ピンチ/エクスパンド •• •ズームする方法 
ツイスト ••• 回転する方法 
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タッチ入カオプションは、コント□—ルパネルでオン/オフを切り替えることができます。 

タッチの動作とジェスチヤーは、タッチ機能タブで各項目にチェックを入れた場合に入力が可能になりま 
す。 

• 基本的な動作で、ポインタの移動や一般的なマウスの機能を実行することができます。 

• ジェスチヤーを使ってスクロール、ズーム、回転などの機能を実行できます。ジェスチヤーによって 
は、タブレツトにジェスチヤーが認識されたことを知らせる視覚表示が、表示画面に表れます。 



チェックを外し、一 
タッチ操作を無効に 
してください。 
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1本指での操作 



〇 



タップでクリック 



ドラッグ 



トラック 

1本の指で画面上のポインタを操作します。 

指をタブレツトの操作面に置いて、スライドさせま 
す0 


クリック （1 本指でタップ） 

1本の指で画面上の項目までトラックします。ここ 
で指を持ち上げた後タップし、選択します。 

あるいは、指を項目までトラックし、次に「クリッ 
ク」に設定したフアンクシヨンキーを押します。 


ダブルクリック 

1本の指で画面上の項目までトラックします。一度 
離してもう一度タップします。 


選択とドラッグ（「ドラッグに固定」がオフの場合) 

1本の指で画面上の項目をタップして選択します。 
再び指を素早くタブレットの操作面上に置き、卜 
ラック（スライド）してドラックします。指を持ち 
上げて、項目から離します。 

他の方法で、項目をドラッグすることもできます。 
「クリック」に設定されたフアンクシヨンキーを押 
し、次にタブレットの操作面で指を移動させます。 
項目を離すには、フアンクシヨンキーを離します。 

ヒント：デスクトップ上では複数の項目を選択し、 
ドラッグできます。 

• Windows の場合：複数の項目を選択する場合、 
タップしながら 「 Ctrl 」 または 「 Shift 」 キーを 
押します。 

• Mac の場合：複数の項目を選択する場合、タッ 
プしながら 「 Shift 」 あるいは 「 command 」 
キーを押します。 

2本の指で 「 選択とドラッグ I を行うこともできま 
す0 
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ドラッグに固定 



ドラッグロック（「ドラッグに固定」がオンの場合) 

1本の指で画面上の項目をタップして選択します。 
ドラッグするには、タブレット上で指をトラック 
(スライド）します。再度、タップして項目を離し 
ます。 


2本指での操作、およびジェスチャー 


2本目の指のタツプでクリック 



2本目の指のタツプで右クリック 



選択とドラッグ 

1本の指で画面上の項目までトラックします。親指 

または2本目の指をその左側に置き、選択します。 

続けて項目をドラッグしたりテキストブロックを選 

択したりする場合は、親指以外の2本の指で操作す 

ることをおすすめします。 

• 選択した項目を移動するには、 2本の指をその 
ままタブレット上で動かします。 

• テキストブロックを八イライトさせるには、2 
本の指をそのままタブレット上で動かしてテキ 
ストを選択します。 

• ドラッグの途中で操作エリアの端に行き着いた 
場合、選択を解除せずにドラッグを延長するこ 
ともできます。そのためには、1本目の指を持 
ち上げてから、ドラッグを続けやすい位置に2 
本目の指を動かします。1本目の指を再びタブ 
レットに置き、両方の指で続けてドラッグしま 
す。 

選択を解除するには、親指または2本目の指を持ち 

上げます。 

補足：タブレットを左利き用に設定している場合、 

1本目の指の右側に2本目の指を置きます。 


右クリック 

1本の指を使って画面上の項目までトラックしま 
す。次に2本目の指をその右側に置き、離します。 
指を離すと右クリックが実行され、ポインタの位置 
にコンテキストメニューが表示されます。 

メニューのオプションまで指をトラックし、タップ 
して項目を選択します。 

補足：タブレットを左利き用に設定している場合、 

1本目の指の左側に指を置きます。 
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タップで右クリック 



c> 










1—1 

1—1 

1—1 

1—1 

1 1 

口 

□ 

□ 

□□ 

1 1 1 1 

□□ 


□□□ 

I I I I I I I 

□□□ 


スクロール 

2本の指をタブレットの操作面に置きます。指を同 
時にゆっくりと平行移動させます。 

• 上方向へ指をスライドさせると、画面の上方向 
へファイルがスク□—ルします。 

• 下方向へ指をスライドさせると、画面の下方向 
へファイルがスク□—ルします。 

• 左方向へ指をスライドさせると、画面の左方向 
へファイルがスク□—ルします。 

• 右方向へ指をスライドさせると、画面の右方向 
へファイルがスク□—ルします。 

ヒント：最後に指をフリックさせると、指がタブ 
レットを離れた後、ほんの短いスクロール 
が続きます。 

縦と横にスクロールする Windows では、 
指をどの方向にスライドさせてもドキュメ 
ントの表示はそれに従います。 

上方向へのスク□—ルだけにしたい場合 
は、コント□—ルパネルの「タッチ機能」 
タブを選択して「スクロール」ドロップダ 
ウンメニューから「縦」を選択します。 

ファストスクロール 

2本の指を同時に素早く動かし（あるいはフリック 
し）、動作の終りに指を上へ持ち上げます。 

• 上方向へ指をフリックして、スピードをつけて 
スクロールします。 

• 下方向へ指をフリックして、スピードをつけて 
スクロールします。 

補足：ファストスクロールは、垂直スクロールに対 
してのみ有効です。 


目次 


索引 


21 


DANDOO 助 索引 



夕 

で 

指 

本 

2 

ク 

ヅ 

U 

ク 


テし両同 
>- 少。て 
n をすえ 
に指まろ 
置のしそ 
位本プを 
の2ツ指 
夕 '夕、 
ンはをく 
イに面早 
ポる作素 
のせ操' 
上さのを 
面示卜作 
画责ッ動 
、をレの 
て I ブプ。 

しユタツす 

クニて夕ま 

ツメしでい 

リト離指行 

クスけのに 


し 

ク 

ヅ 

ラ 


ボ押 

右を 


を 

指 

で 

ま。 
>■ す 
ヨま 
シし 


右右キだ方時 


にキ 
次ン 
'ョす 
てシま 
しクぎ 
クン開 
ツアを 
ラフ 
卜たユ 
でし二 

プ択ま定メ 

才選目設卜 

のを項にス 

I 目を J キ 

ュ項指クテ 

二て、ッン 

メしは un 

'プいク 

にッるンて 

次夕ぁ夕し 

























































































BAMD 〇〇目次 


索引 



◊ 
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ズーム 

初めに、タブレット操作面に2本の指を置きます。 

• 1つの指ともう1つの指の間が徐々に広がるよう 
に、拡大操作を行います。 

• 1つの指ともう1つの指でつまむようなかたちを 
つくって、指同士が徐々に近づくように縮小操 
作を行います。 

補足：ズーム機能が Adobe Photoshop で正しく 
動作しない場合、「編集」メニュ ー-► 「環境 
設定」—「一般」を選択し、ウィンドウから 
「スクロールホイールでズーム」のチェック 
がはずれていることを確認します。 
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回転（指を軸にして回転） 

タブレツト操作面に2本の指を斜めに離して置きま 
す0 

1本の指を固定して、もう1本の指をそのまわりで 
回転させます。 

このジェスチヤーをタブレツトに正しく認識させる 
ために、2本の指を斜めに2 5 mm 以上離してか 
らタブレツト操作面に置き、回転中もその間隔を維 
持してください。 

補足：回転によるジェスチヤーは、使用中のソフト 
ウェアによって動作が異なります。たとえ 
ば、9◦度ずつ回転する場合があります。あ 
るいは、全く回転しない場合もあります。 


3本指でのジェスチヤ- 


左右スワイプによるページ移動 



0 



〇 ^- 

1—1 

1 1 

1—1 
[ —1 
||-1 

□□□: 


「進む」または「戻る」（右あるいは左へのスワイプ） 

3本の指を少し離した状態でスワイプします。動作 
の終わりに指を持ち上げます。 

• 右方向にスワイプすると、多くのブラウザと画 
像ビューアで「進む」が実行されます。 

• 左方向にスワイプすると、多くのブラウザと画 
像ビューアで「戻る」が実行されます。 

ヒント： スワイプは、ドキュメントビ ューアでの 右 
矢印キーおよび左矢印キーを使用するのと 
同じ働きをします。 

ジェスチヤーによるスワイプを使用すると、ほとん 
どの Web ブラウザでページを進めたり前に戻した 
りできます。 
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4本指でのジェスチャー 


左右スワイプによるソフトウェアの 
切り替え 




下方向スワイプでフリップ 3D/Expos6 
を実行 







ソフトウェアの切り替え 

指同士を少し離した状態で4本の指を左右に動かす 
と、アプリケーションスイッチャーが開きます。 

続いて1本の指を左右に移動すると、ソフトウェア 
が八イライト表示されます。ソフトウェアを軽くた 
たいて選択します。 

Windows XP の場合 : 4本の指を左右に動かすと、 
Windows フリップが開きます。続いて再度4本の 
指でスワイプすると、リスト内の次のソフトウェア 
が開きます。 


フリップ 3 D ( Windows ) または Expos6 ( Mac ) 
を開< 

指同士を少し離した状態で、4本の指を下方向にス 
ワイプします。 

• Windows の場合 :最初のスワイプでフリップ 
3D が開きます。再度下方向にスワイプすると 
フリップ 3D が閉じます。 Windows XP では、 
この操作はできません。 

代わりに4本の指を約1 cm 下方向に動かすと、 
フリップ 3D が開きます。指を離さずさらに下 
方向に動かすと左側のソフトウェアが選択でき、 
上方向に動かすと右側のソフトウェアが選択でき 
ます。いずれかの指を離すとフリップ 3D は閉 
じます。 

• Mac の場合 :最初のスワイプで Expose が開き 
ます。再度下方向にスワイプすると Expose は 
閉じます。 
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上方向スワイプでデスクトップ画面を 
表示 





タッチのカスタマイズ 


タッチは簡単にカスタマイズできます。 

タッチを使ってコント□—ルパネルを開きます。「タッチオプション」タブ、または「タッチ機能」タブ 
を選択し、続いて利用できるオプションを選択します。 


コント□—ルパネルを開く 

コントロールハ^•ル概要 
タッチ入力をカスタマイズする 
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Bamboo シリーズでのペン入力 


/ 


Bamboo シリーズは、効率的な作業ができるように設計されています。ペン入力に対応した機種では、 
タブレットの 橾作エ U ア でぺンを使ってコンピュータを操作できます。 

補足：ペン入力とタッチ入力の両方に対応する機種では、ペンのペン先かテールスイッチ（消しゴム）が 
タブレットの 搜出 範囲に あると、タッチ入力ができなくなります。ペンをタブレットの操作エリア 
から離すと、再びタッチ入力ができるようになります。ペンの操作中に手の接触によって意図しな 
いタッチ入力が生じる場合は、「タッチ機能 ON / OFF 切り替え」に設定されたフアンクシヨンキー 
を押して、タッチ入力を無効にすることができます。ペンによる作業を終えたら、再度そのフアン 
クシヨンキーを押すと、タッチ入力を再開することができます。 タブレツトとフアンクシヨンキー 
の機能をカスタマイズす る を ご瞀ください。 


ペンの持ち方 

ペンを使う 

ペン入力のカスタマイズ 

フアンクシヨンキーの基本 
フアンクシヨンキーのカスタマイズ 

ポップアップメニューのカスタマイズ 

マツピンヴ両面切り替ヲを使う 


ペンの持ち方 

f/1 


鉛筆やボールペンと同じようにお持ちください。サイドスイッチが、親指または人差し指で押せるような 
位置でお使いください。ペンで線を引いたり位置を決めたりするときに誤ってサイドスイッチを押さない 
ようにしてください。最も描きやすいようにペンを傾けてご使用ください。 




補足 ： Bamboo Pen 筆圧ペン ( LP -170) 
にはテールスイッチ（消しゴム） 

は搭載されていませんのでご注意 
ください。 



ペンを使わないとチは、 ペンホ 
ルダー に収納してください。 

テールスイッチ （ 消しゴム）側 
から差し込んでください。 


重要：ペンを使用しないときは、ペンホルダーに入れるか、または机の上に横にして置いてくださ 
し'!。ペンの感度を維持するために、ペン先やテールスイッチ（消しゴム）が押されてしまう 
ような入れ物には収納しないでください。故障の原因となります。また、ペンをタブレット 
上に置いたままにすると、通常のマウスなどを使用する際に画面のポインタの移動ができな 
くなったり、コンピュータがスリープ状態に入るのを妨げたりする場合があります。 
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アイコンやフオルダを選択するには、ペンで画面の 
ポインタをそのオブジェクトまで移動させ、ペンを 
押して選択します。 





♦ 
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ペンを使う 


/ 


ペンの基本操作は、ポインタの移動、クリック、ダブルクリック、ドラッグです。 
ペンの操作に慣れない場合は、このページ以降の練習を行ってください。 


ポインタの移動 

クリック 

ドラッグ 

サイドスイッチを使う 
筆汗を使って書く/線を引く 

消しゴム 

画面を見ながらペンを使ろ 


ポインタの移動 


/ 


画面上でポインタ（または力ーソル）の位置を決めるためにペンを使います。 

ペンを持ち上げてペン先をタブレツトの 操作エリア 
に置きます。ポインタが新しい場所へジヤンプしま 
す。 

タブレツト上でペンを動かして、画面のポインタを 
移動させます。タブレツトの表面に 触れずに ペン 
先をタブレツトの 読み取 nm さに 保ちながら行って 
みてください。 





だ 
、< 
■ H 5 て 
合し 
場照 
る参 
あを 
が ~つ 

感使 

和を 

違ン 

しべ 

少ら 

にが 

作な 

操 見 

のを 

ン面 

ぺ 画 


動プな 
のスくに 
手ィ置~つ 
のデをよ 
上、卜る 

卜にツキ J 
ツぅレで 
レよブ作 
ブる夕操 
夕すてに 
、動せ単 
が移わ簡 
夕へ合を 
ン向に夕 
イ方きン 
ポじ向イ 0 
の同のポす 
面とイ、ま 
画きレとり 


ン 

ヒ 


































BAMD 〇〇目次 


索引 


画面上のポインタの動きかたには、以下の2つの設定があります ( タブ レツトの座標 検出 を 参照してくだ 
さい)〇 

• ペンモー ド では、 タブレツト面にペン先を置くと、画面のポインタが対応する位置に移動します。ポ 
インタはペン先の位置を示し、ペン先の動きに合わせて移動します。 


検出範囲 （16 mm 以内） 
読み取り高さ （7 mm 以内) 


i 

T 



画面のポインタを移動したり、サイドスイッチを操作す 
るには、ペン先をタブレット面から7 mm 以内の場所に 
近づけます。画面のポインタを移動させたり、サイドス 
イッチを使用するのにペン先でタブレットにタッチする 
必要はありません。 

ペン入力とタッチ入力の両方をサボートしている 
Bamboo シリーズでは、ペンのペン先かテールスイッチ 
(消しゴム）がタブレットの検出範囲 （16 mm 以内）に 
あると、タッチ入力ができなくなります。ペンをタブ 
レツトから離すと、タッチ入力ができるようになります。 


• マウスモー ド では、 通常のマウスのように、動いた方向と距離に応じてポインタが移動します。 


目次 索引 










ヒント：ペンをアイコンに近づけるだけで選択でき、シンクルクリックで起動するように Windows を設定しま 
す。この機能を使用可能にするには、フォルダを開いて、以下の設定を行ってください。 

• Windows 7または Windows Vista の場合：「整理」プルダウンメニューから、「フォルダと検索の 
オプション...」を選択します。「全般」タブで、「ポイントして選択し、シングルクリックで開く」を 
選択します。 

• それ以外の Windows の場合：任意のフォルダを開いて「ツール」メニューを選択し、プルダウンメ 
ニューから「フオルダオプション...」を選択します。「全般」タブで、「ポイントして選択し、シング 
ルクリックで開く」を選択します。 

ダブルクリックペン先で同じ場所を短く 2回たた 
きます。マウスポタンで2回クリックするのと同 
じです。フォルダアイコンをダブルクリックして開 
いてみてください。 

ヒント：サイドスイッチの1つをダブルクリック 
に設定しておくと、ペン先で2回タブ 
レツトをたたくよりも簡単にダブルクリツ 
クすることができます。 
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サイドスイッチを使う 

f/1 


ペンには、サイドスイッチが2つ装備されています。このスイッチは、お好みの設定 （機能） にカスタマ 
イズ可能です。ペン先がタブレットの操作エリアから高さ7 mm 以内にある場合に、サイドスイッチを 
使用することができます。ペン先がタブレツトにタッチしていなくても、サイドスイッチは使用できま 
す0 


サイドスイッチの標準設定 
上：「右クリック」_ 

下：「スク□—ル/移動」 

ヒント：サイドスイッチのどちらかを「ダブルクリック」に設定 
しておくと、ペン先で2回タブレツトをたたくよりも簡 
単です。 



ソフトウエアやアイコンのポツプアツプメ 
ニューを表示させるには、「右クリック J を使い 
ます。 



「スク□—ル/移動」は、ペンのサイドスイッ 
チを押しながら、ペン先をタブレットに押し 
当てて、ペンを移動させます。ウィンドウ内 
の書類または画像が任意の方向に移動します。 
タブレット上でのペンの動きに合わせて、 
ウィンドウ内の書類あるいは画像が移動しま 
す。ペンのサイドスイッチを放すか、または 
タブレットからペン先を離すと、「スクロール 
/移動」は終了します。 

ソフトウェアによっては、ペン先の動きに対 
応する画面上のポインタと同じ方向に書類や 
画像が移動するだけの場合もあります。 





新しいスイッチ機能を割り当てるには、 サイドスイッチの カスタマイズ を ご覧ください。 
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筆圧を使って書く/線を引く 

f/1 


ペンは微妙な手の動きや変化を感知し、筆圧に対応したソフトウェアでは自然な感じの手書き文字やイン 
クのラインを表現できます。多くのグラフィックソフトの描画機能と同様に 、 Office 2〇〇7またはそれ 
以降のパージョン 、 Windows 7および Vista での デジタルインク 機能もまた箠 FF に対応します。たとえ 
ば、ソフトウェアによりますが、スライダは太さ•色 • 透明度などの線の特徴を変えるのに使用します。 
このような特徴はペンの筆圧機能でさらに調整できます。ペンに加える力で、線の太さ、色の混ぜ合わ 
せ、透明度を変えられます。 


筆圧を使用して、文字を書いたり、塗ったり、線を 
引いたりするには、ペン先に加える力を変えなが 
ら、ペン先でタブレット面をなぞるようにしてペン 
を移動させます。 

• 線を太く、または色を濃くするには、強く押し 
ます。 

• 線を細く、または色を薄くするには、軽く押し 
ます。 

なお、ソフトウェアによっては最初にツールパレッ 
卜から筆圧ツールを選択する必要があります。 

ペン先の感触を調整するには、 ペン先と消しゴムの 
感触、ダブルク U ックを調整す る を ご覧ください。 

筆圧に矢 f 応するグラフィックソフトについては、ワ 
コムのホームページ、および 製品 情報を ご覧くださ 
い。 
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消しゴム 

ペンのテールスイッチ（消しゴム）は、鉛筆の消しゴムのように働きます。 

補足 ： Bamboo Pen 筆圧ペン （ LP - 170)にはテールスイッチ（消しゴム）は搭載されていませんのでご 
注意ください。 


消しゴム機能に対応するグラフィックソフトで、ぺ 
ンのテールスイッチ（消しゴム）をタブレットの操 
作エリアに近づけると自動的に消しゴムツールに切 
り替わり、直感的で自然な使いかたができます。 

筆圧機能に対応しているソフトウェアでは、ツール 
パレットの筆圧ツールを選ぶと、筆圧と消しゴムの 
幅や濃淡を調整できます。 

ペン先と消しゴムの感触、ダブルクリックを調整す 

るを ご覧ください。 



Office 2007またはそれ以降のバージョン、 
Windows 7および Vista での消しゴム機能は、 
デジタル インク で 書かれたメモやスケッチを消す 
ことができます。また、ソフトウェア内のテキス 
卜や表計算のセルの中のテキストを選択して消去 
することもできます。 

テキストに対応したソフトウェア内で、テールス 
イッチでテキストを選択し続いてテールスイッチ 
を持ち上げると、選択中のテキストは削除されま 
す。 



消しゴム機能に対応するソフトウェアについては、ワコムのホームページ、および本書の 製品 情報を ご覧 
ください。ソフトウェアが消しゴム機能に対応していない場合でも、ポインタの移動や、線引き、アノ 
テーシヨン（書き込み）には、消しゴムを使うことができます。 


目次 索引 
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画面を見ながらペンを使う 

[Z 

ペンを使用する際の目と手の連動に慣れるために、下記の練習をすることをおすすめします。 

1 . グラフィックソフトを開きます。線ツールを使って2◦〜25 mm の間隔で格子を描きます。通常の 
マウスを使ってもよいでしよう。 

2. フリー八ンドツールを選択して、格子の各交点にペンで点を打ちます。 

3. 格子の各交点にペンで X 印をつけます。 

4. 今度は、画面をクリアして簡単な絵を描いてみてください。ペンを使うほど、字を書いたり、線を引 
いたり、ポインタを操作することが楽になっていきます。 


ペン入力のカスタマイズ 

[Z1 

ペンは簡単にカスタマイズできます。 

ペンを使ってコント□—ルパネルを開きます。「ペン」タブを選択し、続いて利用できるオプションを選 
択します。 


コント□—ルパネルを開く 

コント□ールパネル概要 
ペン入力をカスタマイズする 


目次 索引 
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フアンクシヨン キー 

巳 amboo Pen ( CTL -470) を除く Bamboo シリーズには、フアンクシヨンキーが搭載されています。設 
定をカスタマイズすることもできます。 

フアンクシヨンキーの基本 
フアンクシヨンキーのカスタマイズ 

タッチオプションを設定する 


ファンクシヨンキーの 基本 

ファンクシヨンキーを押すと、よく使われる機能やキースト□—クを実行できます。ファンクシヨンキー 
は、作業を進めながらタッチまたはペン入力のプ□パティを変更するためにも使うことができます。 


ファンクシヨンキー- 

次のようなファンクシヨンキーの使い方をお試しください。 

• よく使うキーボードのシヨートカツトをキーに設定します。 

• 電子メールプ□グラムなど、よく使うファイルあるいはソフト 
ウェアを起動するようにキーを設定します。 

• その他の割り当てられる 機能から 選択し、キーを設定します。 

補足： 2つのファンクシヨンキーを組み合わせて操作することがで 
きます。たとえば、1つのポタンに 「 Ctrl 」 機能を、別のボタ 
ンに 「 Alt 」 を割り当てます。両方のポタンを押すと、 「 Ctrl 」 
+ 「 Alt 」 が開始されます。 



フアンクシヨンキーをタブレット 標準設定： フアンクシヨンキーをタブレット 

の左側に置いたときの構成 の右側に置いたときの構成 

(右利き用の向き） （左利き用の向き） 



« 141 礞 • 
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フアンクションキーのカスタマイズ 

コント□—ルパネルを使って、フアンクションキーのオプションをカスタマイズできます。 

コント□ールパネルを開く 

コント□ールパネル概要 

タブレツトとファンクションキーの機能をカスタマイズする 
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巳 amboo シリーズをカスタマイズする 

Bamboo シリーズのコント□—ルパネルを使って、使いやすいように Bamboo シリーズをカスタマイズ 
でぎます。 

コント□ールパネルを開く 

コントロールハネル概要 
タッチ入力をカスタマイズする 

ペン入力をカスタマイズする 

タブレツトとフアンクシヨンキーの機能をカスタマイズする 

ポップアップメニューのカスタマイズ 

マツビング画面切り替えを使ろ 

ポタン機能 


コント□ールパネルを開く 

コント□—ルパネルを開くには、 

• Windows : Windows の「スタート」ボタンをクリックして、「すべてのプ□グラム」を選択します。 

次に 「 Bamboo 」 を選択し、 「 Bamboo の設定」オプションを選択します。 

• Mac : 「 Finder 」 の「アップル」メニューあるいは「アプリケーション」フォルダから「システム環 

境設定」を開きます。次に 「 Bamboo 」 アイコンをクリックします。 

Bamboo シリーズはコント□—ルパネルからカスタマイズすることができます。コント□—ルパネルで 
は、お使いの機種および設定に当てはまるタブとオプションのみ表示されます。 コントロールパネル概要 
をご覧ください。 

補足：各ユーザこ'とに設定が行えます。□グオンした後、各ユーザはコント□—ルパネルで個人の設定を 
カスタマイズすることができます。別のユーザに切り替えると、自動的にそのユーザの設定が読み 
込まれます。 


目次 索引 
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コント□—ルパネルお 
よびドライバに関する 
情報を表示します。— 


コント□—ルパネル 
を閉じます。 


選択したタブを標準 
設定にリセットしま 
す。 

オンラインマニユア 
ル（本書）をダウン 
□—ドまたは表示し 
ます。 


設定をいろいろ試して、最適な設定を見つけてください。変更はすぐに反映されます。タブを標準設定に 
戻すには、「標準設定」ボタンをクリックします。 

ヒントはほとんどのコント□—ルパネルの項目の上に表示されます。項目の上に画面のポインタを置いて 
静止させます。すぐに該当するヒントが表示されます。 

キーポードのタブと矢印キーを使って、コント□—ルパネルを操作することもできます。 


コント□—ルパネルを使う場合、参考として以下のセクションをお読みください。各タブについての詳細 
な説明と、カスタマイズに役立つヒントを掲載しています。 

タッチ入力をカスタマイズする 

ペン入力をカスタマイズする 

ポタン機能 
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Bamboo 


タブレツトペン|タッチオプション|タッチ機能| | 


消しゴムので: 


-0- 


柔らかい 


ペンボタン： 


硬い 


右ボタンクリック 


ペン先の^: 


柔らかい 


硬い 


A 


V 


座標検出モード 
〇 备 ペンモード 


マツピンク… 


6 


マウスモード 


翻設定… 


[□クック音 
ダブルクリック距離 

小さい 


-0- 


大きい 


誌箱設定 ] | 標進設定 


DAMD00" 


BAMB 〇〇目次 


コント□ールパネル概要 



コント□—ルパネルを使って、 
ます。 


タッチ入力（対応機種のみ)、ペン入力、タブレツトをカスタマイズでき 


タブレツトについて ® 


スクロール/移動... 


をブに示力定 
ルタ定表、設 
ネの設がとな0 
パいとブる能す 
ル使種夕す可ま 
一お機る。択ズれ 
□、のます選イさ 
卜と卜はまをマ示 
ンくッ てれブタ表 
n 開レ当さタスが 
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タッチ入力をカスタマイズする 




使い方に合わせて、タッチ入力の最適なカスタマイズを行うことができます。コント□—ルパネルのオプ 
シヨンで設定します。 タッチによ る 操作 を ご覧ください。 


タッチオプションを設定する 

タッチ機能を設定する 

タブレットとフアンクションキーの機能をカスタマイズする 

タツチ入力を無効にする 


タッチオプションを設定する 




「タッチオプション」タブを選んで設定します。 

ここでは、タッチ操作やジェスチヤーを感知させるための速度を設定します。 



「ポインタの速度」ではトラツキングおよびナビ 
ゲーシヨン用に、ポインタの速度を調節します。 
ポインタをゆっくり動かしたい場合は、「遅い」 
にスライドします。ポインタを素早く動かした 
い場合は、「速い」にスライドします。 


画面のポインタの加速度レベルを設定しま 
す。タブレツト上の指の動きに対する反応 
を遅くするときは「低」に、速くするとき 
は「大きい」にスライドします。 


ダブルクリックを認識 
させるための速さを調 
節します。設定をテス 
卜するには、「テスト」 
エリアにポインタを置 
き、2回タップしま 
す。 


「スク□-ルスピード」 
で「ジェスチヤーによ 
るスクロール」の速度 
を設定します。 


補足：タッチ速度と加速度の設定は、通常のマウスの設定から独立しています。これらの設定を変更しても、通常 
のマウスの設定に影響はありません。ただし、通常のマウスの設定を変更すると、タブレツトの設定に影響 
することがあります。 


« 141 礞 • 


目次 


索引 


38 














































BAMD 〇〇目次 


索引 


タッチ機能を設定する 


「タッチ機能」タブを選んでタブレットをカスタマイズし、タッチの環境設定をします。 


ここでは タッチ入力 機能 の オン/オフ 
を個別に切り替えることができます 
(ソフトウェアが対応している場合)。 




様々な使い方に対応できるように、右 
クリックなど一部の機能は別の動作で 
も実行できます。 


タッチによる操作 もご覧ください。 



各機能にポインタを移動させると、その機能の動画デモ 
を見ることができます。 

オプションを選択しなければ、コント□—ルパネル上に 
各オプションの動画デモが続けて表示されます。 
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タッチ入力を無効にする 




「タッチオプション」タブ、または「タッチ機能」タブを選択して、タッチ入力の ON / OFF を切り替えま 
す。 



選択を解除するとタツチ入力が無 
効になります。この場合もフアン 
クシヨンキー（およびペン）での 
作業は有効です。 

「タッチ機能 ON / OFF 切り替え」機 
能を割り当てたフアンクシヨン 
キーを押すことによっても変更で 
ぎます。 
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ペン入力をカスタマイズする 

f/1 


ペンは簡単にカスタマイズできます。ペンを使ってコント□—ルパネルを開き、お使いの環境に合わせ 
Bamboo シリーズをカスタマイズできます。 

補足： 2つ以上のペンをお持ちの場合でも、共通の設定内容になります。 


テールスイッチ（消しゴム）の 

感触の調整 

補足 ： Bamboo Pen 筆圧ペン 
( LP -170) には テールス 
イッチ（消しゴム）は搭 
載されていませんのでご 
注意ください。 


サイ匕スイッチのカスタマイズ 


ペン先の感触とダブルクリツクの_調整 
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クリックや描画、インク 
に必要な筆圧をカスタマ 
イズします。 



ヒント：「ペン先の感触」を柔らかいほうへ設定すると、筆圧の感度が高まります。 

ソフトウェアによっては、柔らかい筆圧の設定に過剰に反応する場合があります。ペンを少し押しただけ 
で画面に大きく広がったりする場合は、「ペン先の感触」の設定を硬くしてみてください。 

ダブルクリックを簡単にするには、ダブルクリックする範囲（ダブルクリック距離）を大きくします。 

グラフィックソフトによっては、ダブルクリック距離を大きくすると筆のスト□—クに時間差が生じるた 
め、ドラッグの動きやインクのスト□—クにも時間差が生じることがあります。このような場合はダブル 
クリック距離を小さく設定し、サイドスイッチを使用してダブルクリックしてみてください （サイドス 
イッチを使う をご覧ください）。フアンクシヨンキーにダブルクリックを設定することもできます。 


ペン先と消しゴムの感触、ダブルクリックを調整する 


「ペン」タブを選択します。 

太い線を引きたい場合、または軽いタッチでクリックしたい場合は、「ペン先の感触」のスライダを「柔 
らかい」へ移動させます。細い線を引きたい場合は、スライダを「硬い」へ移動させます。 

消しゴムを太い幅で、あるいは軽いタッチで消したい場合は、「消しゴムの感触」のスライダを「柔らか 
い」へ移動させます。細い幅で消したい場合は、スライダを「硬い」へ移動させます。 


消しゴムを使うときに必 
要な筆圧をカスタマイズ 
します。テールスイッチ 
(消しゴム）のあるペンで 
使用できます。 

補足 ： Bamboo Pen 筆 
圧ペン ( LP -170) 
にはテールスイッ 
チ（消しゴム）は 
搭載されていませ 
んのでご注意<だ 
さい。 


♦ 


Bamboo 


タブレツト 


消しゴムの感想: 


|タッチオプション|タッチ機能| 


A 


柔らかい 


ペンホタン： 


座標検出モード 
Q m ペンモ_ 


6 


.マウスモード 


□クシク音 


タプルクリック距離 



チェックを入れた場 
合、コンピュータの 
スピーカがオンのと 
きにペンでクリック 
すると、「カチッ」と 
音が聞こえます。 


タプレツトについて 



右ボタンクリック 


スクロール/移動… 
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サイドスイッチのカスタマイズ 


/ 


「ペン」タブを選択します。各サイドスイッチには、マウスと同じよう操作できる機能が設定されていま 
す。 


上部、または下部のサイドスイッチを押し 
た場合に働く ボタン 機能 を 潠択します。 

タブレットにペンを接触させずに、タブ 
レット面から7 mm 以内にペン先を近づ 
けて、上部、または下部のサイドスイッチ 
を押した場合、設定した機能が働きます。 


ヒント：簡単にダブルクリックを行うに 
は、「ダブルクリック」を選択す 
ると、自動的にサイドスイッチが 
ダブルクリックに設定されます。 


「サイドスイッチエキスパートモード」を変更して、右クリックなどのクリック機能を実行する場合の方法を変え 
ることができます。「詳細設定」ボタンをクリックしてください。 

• 「浮かした状態でのクリック」を選択した場合、ペン先を夕 
ブレット面に接触させずにクリック機能を実行することが 
できます。 

• 「ペン先とともにクリック」を選択した場合、正確な位置で 
クリックすることができます。クリック機能を実行するに 
は、サイドスイッチを押しながらペン先をタブレツト面に 
接触させます。 



〇 浮かした状態でのクリック 
タブレツトの表面近くでペンを浮かした状鹿のままサイ 
ドスイッチを押すことで.右クリックまたは他のクリ5/ 


タブレ5/トペン|タッチオプション|タシチ機能| rirjirtzi - 


消しゴムの®* s : 


柔らかい 


ペンポタン： 


I 右ポタンクリック 


I スクロー) W 移動... 


ペン先® 


-0- 


柔らかい 


DAND00' 


硬い 


硬い 


A 


V 


座標検出モード 
D ㊣ ペンモード 


マッピンク… 


6 


マウスモード 


雪_設定… 


id クリック音 
ダブルクリック距難 

小さい 
關雖 


-0- 


大きい 


標進設定 


タブレツトについて @ 




ク機能を実行させま 


ペン先ととちにクリック 

ペン先をクリックし同時にサイドスイッチを押 T ことで 
、右クリックまたは他のクリック機能を実行させます《 


これは TabletPC のデフオルト設定と同0モードです。 

I ) [ OK 


浮かした状態での ペン先とともに 

ク ij ック ク U ック 
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タブレツトの座標検出 


/ 


「ペン」タブを選択します。「座標検出モード」オプションで、タブレット上のペンの動きと、画面上のポ 
インタの動きとの関係を設定できます。 

標準設定では、タブレットの操作エリア全体が、画面全体にマッピングされます。複数のディスプレイを 
使用している場合、タブレツトは、すべてのディスプレイ画面にマッピングされます。 マルチデイスプレ 
イへの マッピング を ご覧ください。 



「座標検出モード」オプションで画 
面のポインタの動きかたを制御し 
ます。 

• 「ペンモード」では、ポインタ 
の動作がタブレット上のペン先 
の位置に対応するよう設定され 
ます。これによつて、タブレッ 
卜上にペンを置くと、ポインタ 
が、画面上の対応するポイント 
までジャンプします。これは絶 
対座標で、ペンの標準設定で 
す。「詳細設定」をクリックし 
て、 タブレットの マッピング を 
カスタマイズします。 

• 「マウスモード」では、通常の 
マウスのように、動いた方向と 
距離に応じてポインタが移動し 
ます。 

「詳細設定」をクリックして、 
ポインタの凍度の設定（マウス 

モード） を行います。 


補足：ペンモードとマウスモードをよく切り替える場合は、サ 
イドスイッチまたはフアンクシヨンキーの1つに 「 ペン 
〇マウスモード... I を割り当てることちでぎます。 
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工場出荷時の標準設定に戻します。 


「縦横比を保持」ボックスをチェックするか、または 
チェックをはずして、タブレツトと画面との関係を設定 
します。 


「タフレット操作エリア」オプションを使って、画面に 
マッピングするタブレットのエリアを選択します。 

• 「最大」タブレットの操作エリア全体を画面に割 
り当てます。標準設定です。 

• 「一部分」タブレットの操作エリアの一部分を画 
面に割り当てます。「設定...」をク IJ ックし、 タブ 
レット操作 エリア の 囲を定めます。 

補足： Bamboo シリーズは、縦横比16:10のディ 
スプレイに対して最適化されていますが、他の 
縦横比のディスプレイを使う場合は標準設定が 
自動的に調整されます。 


コント□—ルパネルの「ペン」タブで「ペンモード」の「詳細設定...」ボタンをクリックすると、「ペン 
モードの詳細設定」ダイア□グボックスが表示されます。 

「表示エリア」オプションで、タブレットに割り当てる 
画面の領域を選択します。 

• 「全画面」複数のディスプレイを使用している場 
合、すべてのディスプレイの表示領域全体に割り 
当てられます。これは標準設定です。 マルチディ 
スプレイへのマッピング をご覧ください。 


• 「モニタ」指定した1つの画面の領域全体に割り当 
てられます。 

• 「一部分」デスクトツプ領域の一部分にマツピン 
グします。「設定...」をクリックし、 表示 エリア の 
範囲を定めます。 
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表示ェ u ア 


/ 


お使いのタブレットがディスプレイ画面のどの部分にマッピングされるかを定義するには、コント□—ル 
パネルの「ペン」タブで「ペンモード」の「詳細設定...」ボタンをクリックし、「ペンモードの詳細設定」 
ダイア□グボックスを表示します。「表示エリア」の「一部分」を選択し「設定...」をクリックします。 


表示されるダイアログから、表示画面の一部分を定義する方法を選択 
してください。 

• 前面の四角形の角をドラッグして、表示エリアを選択します。一 


「開始」ボタンを選択し、画面のポインタを動かして表示エリアを 
選択し ます。 画面の 「メッセージ」 に従って設定して ください。 


画面の一部分を定義したあと、表示エリアのその他の領域にアクセス 
するには、違う入カデバイスを使用してください。 


画面の一部分 


表示エリア（画面の接作エリア）を設定 T るには、以下の2つの 
方法があります： 

1. この中で揉^エリア（長方形）の八ンドノ逆ドラツグ 
四角形の範因が画面の接作エリアを示しま T 




2. 画面を見ながら表示エリアの左上と右下をクリック 


メッセージ： 


I キャンセル ] 


タブレツト操作エリア 


/ 


画面の表示エリアにマッピングされるタブレットのエリアを定義するには、コント□—ルパネルの「ぺ 
ン」タブで「ペンモード」の「詳細設定...」ボタンをクリックし、「ペンモードの詳細設定」ダイア□グ 
ボックスを表示します。「タブレット操作エリア」の「一部分」を選択し「設定...」をクリックします。 


表示されるダイアログから、操作面の一部分を定義する方法を選択し 
てください。 

• 前面の四角形の角をドラッグして、選択した表示エリアに割り当^ 
てるタブレット操作エリアを設定します。 

• 「開始」ボタンを選択し、ペンを使ってタブレット操作エリアを選 
択 します。 画面の 「メッセージ」に 従って設定して ください。 


接作面の一部分 


タブ レッ トの接作エリアを設定するには、以下の2 つの 方法があ 
りま T : 

1. この中で接作エリア（長方形）の八ンドノドラック 
四角形の範囲がタブレツトの接作エリアを示します 


2. 手元を見ながら提柞エリアの左上と右下をクリック 


-ジ： 


I キヤン t ル I 
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ポインタの速度の設定（マウスモード) 


/ 


マウスモードで、画面のポインタの加速と速度を変更するには、「ペン」タブの「マウスモード」の「詳 
細設定...」ボタンをクリックします。ダイア□グボックスが表示され、ここでマウスモードの設定を調節 
でぎます。 



マウスモ _ ドの場合に、- 
ポインタの加速を設定し 
ます。 


マウスモ _ ドの場合に、 
ポインタの速度を設定し 
ます。 


補足：ボタンを 「 ペン 〇マウ スモー ド... I に設定した場合も、このダイア□グボックスが表示されます。 

ただし、1つのデ_バイスにつき、加速と速度は1つしか設定できません。 

マウスモードの加速と速度の設定は、通常のマウスの設定から独立しています。これらの設定を変更しても 
通常のマウスの設定に影響はありません。ただし、システム設定を変更すると、同様のタブレツトの設定に 
影響することがあります。 
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タブレツトとフアンクシヨンキーの機能をカスタマイズする 

「タブレット」タブを選択して、タブレツトの向きを設定し、フアンクシヨンキーをカスタマイズします。 


タブレツトの向き： 

選択したオプション（左手用/右手用）に合わせ 
て、タブレツトドライバは自動的にタブレツトの 
向きを設定します。 

設定に合わせてタブレツトの向きを変えてお使い 
ください。 


補足：□グオン画面およびユーザの切り替え画面 
では、タブレットはドライバがインス! 
ルされたときに選択された標準設定の向き 
が使われます。標準設定から変更したい場 
合は、タブレットドライバをインストール 
しなおす必要があ H ます。 タブレツトの向 
きを設定す るを ご覧ください。 


フアン クシ ヨン キー： 

プルダウンメニューから、キーを押したときに実 
行する 機能を 選択します。プルダウンメニューで 
選択された機能が表示されます。初期設定は以下 
の通りです。 


• 一番上のキーの標準設定は「タッチ機能 ON / 
OFF 切り替え」で、このフアンクシヨンキー 
を押すことによってタッチ入力を無効にする 
ことができます。タッチ入力を再開にするに 
は、再度このフアンクシヨンキーを押します。 

• 上から2番目のキーの標準設定は 、 Bamboo 
Dock です 。 Bamboo Dock を開く、または 
前面に持ってくるには、上から2番目のキー 
を押します。もう一度キーを押すと、 

Bamboo Dock は最小化されます。 

• 下から2番目のキーの標準設定は、「右ポタン 
クリック」です。 

• 一番下のキーの標準設定は、「クリック」で 
す。 

補足 ： Bamboo Pen タブレット （ CTL - 47 0) に 
はフアンクシヨンキーは搭載されていませ 
んのでご注意ください。 
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ポップアップメニューのカスタマイズ 


「ポップアップメニュー」タブを選択し、カスタムメニューを作成して、メニューに表示されるオプシヨ 
ンを定義します。 


ポップアップ メニュー に追加する 


ポップアップメニューに追加された機 



タブの設定を標準設定に戻します。 

重要：この操作を行うと、定義されたポップ 
アップメニューの項目はすべて削除され 
ます。 


ポップアップメニューを表示するには、フアンクションキーまたはサイドスイッチの1つを「ポップアッ 
プメニュー」機能に設定することが必要です。設定後スイッチを押すと、画面のポインタの位置にポップ 
アップメニューが表示されますので、オプションをクリックして選択します。 

何も選択せずにポップアップメニューを閉じるには、メニューの外側をクリックします。 
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マッビング画面切り替えを使う 

マルチディスプレイシステムでは、「マッピング画面切り替え」を利用することができます。この機能を 
使うと、タブレット1台でディスプレイ全体、またはディスプレイ1つずつで作業を行えます。 マルチ 
ディスプレイへの マッピング を ご覧ください。 

フアンクシヨンキーを「マッピング画面切り替え」に設定すると、ボタンを押すことで、基本マッピング 
(「 ペン モードの詳細設定 I ダイア□グの設定）や、その他のディスプレイマッピングを順番に切り替えら 
れます。 


1. マルチディスプレイの表示領域全体が拡張モー 

ドに設定されていて、 Bamboo タブレットの操 
作エリアに割り当てられています。- 

2. 「マッピング画面切り替え」が割り当てられた 
フアンクシヨンキーを押すと、タブレットの 
マツビングを次のディスプレイに順番に切り替 
えていぎます。 


すべてのディスプレイが順番に選択されます。 

• 基本マッピングは、 「 ペン モードの詳細設定 I ダイアロ 
グボックスで定義されたタブレットとディスプレイの 
マッピングです。標準設定では、特定のディスプレイ 
を主要ディスプレイとして定義していない限り、これ 
にはすベてのディスプレイが含まれます。 

• 次のディスプレイに切り替えると、有効な操作エリア 
が該当するディスプレイに割り当てられます（ペン 
モードの場合のみ）。 

• 選択された最後のディスプレイまで切り替えた後、も 
う1度切り替えると、基本マッピング（現在のマッピ 
ング設定）に戻ります。 

次の動作のいずれかを行うと、切り替えの順番は基本マッ 

ビングに戻ります。 

• 筆圧をサボートするグラフィックソフトウェアを起動 
したとぎ 

• システムを□グアウトするか、再起動したとき 

• ユーザを切り替えたとき（ファーストユーザスイッチ） 

• システムをスリープモードにしたとき 

• 「 ペン 干ードの詳細設定 I の設定を変更したとき 

• システム上のディスプレイの解像度または数を変更し 
たとぎ 

• 「 ペン 〇マウスモード I 機能を使用したとき 

• ポップアップメニューから「ペン」モードまたは「マ 
ウス」モードを選択したとき 





〇 

■爲 


〇 

- LJ- 

口 

國 
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ポタン機能 

ご自身の作業スタイルに合わせて Bamboo シリー 
ズをカスタマイズします。サイドスイッチ、ファ 
ンクシヨンキー、ポップアップメニューの設定に 
割り当てられたボタン機能を、コント□—ルパネ 
ルから簡単に変更することができます。機種によ 
り、割り当てることのできる機能は異なる場合が 
あります。またスイッチやキー、あるいは機種に 
より利用できない機能もありますのでご注意くだ 
さい0 


クリック 

ク IJ ツク 

右ボタンクリック 

キース ト ローク… 

中ボタンク 1 J ック 

修飾キ ー … 

ダブ; LX7 リック 

第4ボタンク_」ック 

戻る 

第5ボタンクリック 

進む 


Bamboo Dock 

Bamboo^ 設定 

デスクトップの表示 

マ处°'ノデ画面切り替え 

タスク切り替え 

閡く麵 


ゾ 外チ機能 0 N/0FF13 り替え 

タブレツト PC 
無効 

標*設定 


機能 説明 


ク ij ック 


• クリック 

ペン先の標準設定です。マウスボタンクリックに相当します。 

• 右ポタンクリック 

右ボタンクリックを行います。クリックすると、コンテキストメ 
ニューが表示されます。 

• 中ボタンクリック 

中ボタンクリックを行います。 

• ダブルクリック 

ダブルクリックを行います。ペン先で2度たたく代わりにこの機能を 
使用すると、ダブルクリック操作が簡単になります。 

• ク u ック□ック 

スイッチを1回押すと、マウスの左ボタンを押してそのまま押し続け 
ている状態になります。もう一度押すと、左ボタンから指を放すこと 
に相当します。クリックロックは、オブジェクトをドラッグしたり、 
テキストブロックを選択したりする場合に便利です。 

• 第4ボタンクリック 

マウスの第4ボタンクリック（戻る）に相当します。 

• 第5ボタンクリック 

マウスの第5ポタンクリック（進む）に相当します。 

戻る 

ブラウザの「戻る」コマンドに相当します。 

進む 

ブラウザの「進む」コマンドに相当します。 

消しゴム 

ペン入力のみのオプションです。「消しゴム」機能に対応しているソ 
フトウェアでは、このボタンを押したときにペン先が消しゴムの役割 
をします。 消しゴムを ご覧ください。 
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機能 _ 

キース ト □ー ク ... 


修飾キー ... 


説明 


キーストロークを実行することができます。このオプションを選択す 
ると、「キースト□—クを登録」ダイア□グボックスが開きます。 


キースト□—ク入カボックスに入力 
した最新の内容のみ削除します。 

キースト□—ク入カボックスを一 
クリアします。 


手動で、1つのキースト□—クまたはキースト□—クの組み合わせを 
「キー」ボックスに入力することができます。 

キーストロークには、文字キー、テンキー、 「 F 3」 のようなファンク 
シヨンキ ー 、修飾キー （ Windows では 「 Shift 」、「 Alt 」、「 Ctrl 」、 
Mac では 「 shift 」、「 option 」、「 command 」、「 control 」 キ ー） を組 
み合わせることができます。 

「特殊キー」メニューから、特別なキースト□—ク、またはキースト 
□—クの組み合わせを選択します。 

キースト□—クまたはキースト□—クの組み合わせを入力したら、 
「◦ K 」 をクリックします。 

重要： 「 Enter 」 キー ( Windows ) および 「 return 」 キー 

( Mac ) は、「キースト□—クを登録」ダイア□グボッ 
クスの 「 OK 」 を選択するのに使用しないでください。 

必ずペンを使用して 「0 K 」 をクリックしてください。 

キース ト□—ク定義に名前を入力します。名前は、それぞれの コン ト 
□—ルまたはポップアップメニューに表示されます。 

各ソフトウェアがどのキースト□—ク シヨー トカットに対応している 
かについては、そのソフトウェアに付属の取扱説明書をご覧ください。 


修飾キー （Windows の 「 Shift 」'「 Alt 」、「 Ctrl 」 キーや 、 Mac の 
「 shift 」、「 option 」、「 command 」、「 control 」 キーなど）を割り当 
てることができます。多くのソフトウェアでは、修飾キーを使用して 
オブジェクトの大きさや位置を限定します。 


キーオプションをチェックして選択します 
(複数可)。 

「クリック」オプションのどれかをチェック 
すると、対応するマウスボタンを押すのと同 
じ働きをします。 
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機能 説明 


ポップアップメニュー 画面上にポップアップメニューを表示します。詳しくは、 「ポップアツ 

プメニューのカスタマイズ I をご覧ください。 


スクロール/移動... ペン入力のみのオプションです。文書または画像をウインドウ内で自 

由に移動させることができます。「スクロール/移動...」に設定された 
サイドスイッチを押して、タブレットの操作エリアでペン先をドラッ 
グします。 

「スク□—ル/移動...」を選択する 
と、手のひらツール（ピクセルレべ 
ル）でのパン機能をサボートしてい 
ないソフトウェアでのスクロール速 
度を設定することができます。 

設定を遅くするとスクロール速度が 
下がることから、画像の正確な制御 
が必要な細かい作業がやりやすくな 
ります。 


ペンのスクロール速度 



ペンのスクロール速度 

-Q- 

遅い 


速い 


注意：手のひらツールで移動を行なうアプリケーション 
では、ペンのスクロール速度の設定(板映されません。 


I 標垄設定| [ キヤンセル I 


0K 


タブレツト上でペン先を動かすと、画 
面上の文書や画像が移動します。 

移動を終了する場合は、サイドスイツ 
チから指を離す、またはタブレツトか 
らペン先を離してください。 



Bamboo Dock 

巳 amboo Dock を開く、または前面に持ってきます。 

Bamboo の設定 

コント□ールパネルを開きます。 

デスクトップの表示 

開いているウィンドウをすべて最小化して、デスクトップを表示します。 

マッピング画像切り替え 

マルチディスプレイシステムで使用します。この機能の割り当てられ 
たフアンクシヨンキーを押すと、マッピングとポインタを現在のディ 
スプレイから別のディスプレイへ切り替えることができます。 「マツ ピ 
ンヴ両面切り替ヲを使う 1をご覧ください 

タスク切り替え 

「タスク切り替え」ダイアログが表示され、起動中のソフトウェアから 
前面に表示させたいソフトウェアを選択できます。 Aero を搭載した 
Windows 7または Windows Vista のシステムでは、フリップ 3 D 
が起動して、前面に表示させたいソフトウェアを選択できます。 
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開く/起動... 


タッチ機能 ON / OFF 切り替 
え 


Ink 文字認識 ON/OFF 

タブレツト PC 

• Tablet PC 入カパネル 

• Windows Journal 

• Tablet PC の設定に従う 


説明 


「アプリケーションを起動」ダイア□グボックスを開きます。 

「参照...」ボタンをクリックし 
て、起動するソフトウェア、 

ファイル、またはスクリブトを 
選択します。選択した内容が、 

「起動するアプリケーション」 

ボックスに表示されます。その 
選択でよければ 「0 K 」 をク 
リックします。 


ダイア□グボックスが閉じ、選択した「開く/起動...」オプションがデバイ 
スポタンオプションとして割り当てられます。次回デバイスポタンを押すと、 
割り当てられたオプションが起動します。 

ポップアップメニューのオプションとして割り当てた場合は、ポップアップ 
メニューリストに表示されます。 


(Bamboo Pen タブレットでは利用できません）「タッチ機能 ON / 
◦ FF 切り替え」は、ペンで作業しているときの不用意なタッチ入力を 
防止したい場合に便利です（たとえば不用意な右クリックを避けるた 
め)。「タッチ機能 ON / OFF 切り替え」機能を割り当てたファンク 
シヨンキーを押すことによって、一時的にタッチ入力を無効にします。 
タッチ入力を再開にするには、再度このファンクシヨンキーを押しま 
す0 「タブレツトとフアンクシヨンキーの機能をカスタマイズする丨 を 

ご覧ください。 


( Mac ) Ink の「手書き認識」機能をオンとオフに切り替えます。 Ink は 
筆跡を認識して、テキストに変換し、ドキュメントに挿入します。こ 
の機能を使用するには、 Ink をオンにする必要があります。 Ink の使い 
方については、 Mac のヘルプをご覧ください。 


Tablet PC 入カパネルに対応するタブレット PC 、 Windows で利用 
可能なオプションです。この機能が割り当てられたデバイスボタンを 
押すと 、 Tablet PC 入カパネルが開きます。 

Windows Journal を含む Windows 7 、 Windows Vista 、 タブ 
レット PC で利用可能なオプションです 。 Windows Journal を開き 
ます。 

(Tablet PC 入カパネルをサボートする Windows システム） 

以下のダイアログの設定に従い、ボタン機能を設定します。 

「Tablet PC 設定」と「ペンと入カデバイス」コント□—ルパネル 
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索引 # ♦ 55 

機能 

説明 

Expose 

( Mac ) 画面に開いているウインドウをタイル表示します。ダイア□グ 
ボックスで「キースト□—ク...」 — 「特殊キー」メニューと選択し 
て、このオプションを表示します。 

筆圧一定 

ボタンを押している間、筆圧を現在の筆圧レベルに保ちます。 

たとえば筆圧感度を使って描画をし、筆の太さが希望のレベルになっ 
たところでボタンを押すと、ボタンを離すまでは同じ太さで描画でき 
ます。 

ペン〇マウスモード… 

ペンモードとマウスモードを切り替氕ます。 タブレットの座標 檢出を 
ご覧ください。 

無効 

ボタン機能を無効にします。 

標準設定 

ボタンを標準設定に戻します。 
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ワイヤレスで Bamboo シリーズを使う 

巳 amboo シリーズは、 USB 接続とワイヤレス、両方のスタイルに対応しています。別売のワコムワイヤ 
レスキットを使うことにより、ワイヤレスでのご使用が可能になります。自由で快適な使いごこちをお楽 
しみください。 

「製品に関する重要なお知らせ」をご覧ください。 

補足：ワイヤレス通信対応機種は、 CTH -470 および CTH -670 です。 CTL -470 は対応していません。 
ワイヤレスキットの構成 
ワイヤレスキットの取り付け 

電池および電源管理 

電池寿命について 

電池を交換する 

ワイヤレスモジュールを取り外す 

ワイヤ_レスレシーノ (一の保管 


ワイヤレスキットの構成 

ワイヤレスキットの構成は以下の通りです 




巳 麟す タブ レツトに 接続す る 



ワイヤレス レシーパー 
コンピュータに接続します。 

使用しないときはタブレツトに収納できま 
す。 ワイヤレスレシーパーの 保管 を ご覧く 
ださい。 


充電式リチウムイオン電池 
タブレツト内部にセツトします。 

△警告 

製品安全上のご注意については「製品に関する重 
要なお知らせ」をご覧ください。「製品に関する重 
要なお知らせ」は別売のワイヤレスキツトに付属 
しています。 

補足：ワイヤレスモジュールとワイヤレスレシーバーは、セツトになった状態で販売されます。なくしたり破損し 
た場合には、新しいワイヤレスキットをご購入ください。充電式リチウムイオン賺池は単体でご購入いただ 
けます。 


ワイヤレスキットの接続のしかたは、 ワイヤレスキットの 取り付け を ご覧ください。 
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• ワイヤレスキットカバーを元通りに取り付け 
ます。 

位置を揃えて所定の位置にスライドさせます 
(図 E )。 

• お使いのコンピュータの有効な USB ポート 
に、ワイヤレスレシーパーを接続します（図 

F)o 

レシーバーを使用しないときは、ワイヤレス 
レシーノ（一収納部に保管してください。 
ワイヤレスレシーパーの 保管 を ご覧くださ 
し、 



4. コンヒュータを起動します。 

システムが完全に起動したら、ワイヤレス通信を確立してください。 
ワイヤレス诵信の確立 
ワイヤレス i 南信を最適化する 


ワイヤレスキットの取り付け 

ワイヤレス通信のために、以下の作業を行います。 

1. タブレットから USB 接続ケーブルを取り外します。 

2. タブレットを裏返し、ワイヤレスキットカバーを取り外します。カバーをス 
ライドさせタブレットから取り外します（図 A )。 

CTH -67 ◦をお使いの場合は2箇所のカバーを取り外します：1箇所はワイ 
ヤレスモジュール用、もう1箇所は充電式リチウムイオン電池用です。 
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ワイヤレス通信の確立 

タブレットとコンピュータ間をワイヤレス通信で接続します。 

1. 起動しているコンピュータにレシーパーが挿してある状態で、ワイヤレスモジュールの電源ポタンを 
押します。数秒以内にワイヤレス通信が確立されます。確立されない場合は、ワイヤレスモジュール 
の電源が切れます。その場合は ワイヤレス诵信の 問顆 を ご覧ください。 

ペア U ング を 行う必要はありません。ワイヤレスモジュールとワイヤレスレシーバーは、工場出荷時 
にペアリングされており、ペアでひとつのセットとして機能します。 

2. タブレット上でペンを使用して画面のポインタを動かし、接続を確認してください。 電池およびワイ 
ヤレス滴信の状態 もご覧ください。 

3. 電池を完全に充電します。 電池の 充電 を ご覧ください。 


充電ステータスランプ- 

• USB 接続ケーブルが接続され、 
竜池が充電中のときはオレンジ 
色です。 

• USB 接続ケーブルが接続され、 
電池がフル充鼋状態のときは緑 
色です。 

• ワイヤレスでタブレツトを使用 
しているときは消灯しています。 


電源ボタン 

• 通信を開始するときあるいはスリープ 
モードから復帰する場合に押します。 

• スリープモードに入るときに押します。 



Bamboo シリーズはワイヤレス接続または USB 接続のどちらかで操作できますが、同時に両方を使うこ 
とはできません。 

• ワイヤレス接続は、 Bamboo シリーズがワイヤレス操作用に正しく設定され、 USB 接続ケーブルが本 
体から外されている場合に有効となります。 USB 接続ケーブルが本体から外されると、タブレツトは 
自動で検索を開始し数秒以内にワイヤレスレシーパ'—に接続します。レシーパ'—が見つからない場合 
はスリープモードになります。 

• USB 接続ケーブルを接続すると、自動的にワイヤレス接続から USB 接続に切り替わり充電が開始され 
ます。 


補足： Bamboo シリーズはお使いのコンビュータから約1〇 メートルの範囲でワイヤレス操作できます。 
ワイヤレスモジュールは■線周波数の技術を使用しています。この無線波は、机のような金属以外 
の物体を通過することができます。また、 Bamboo シリーズがワイヤレスレシーバーから「見え 
る」位置にある必要はありません。 

2.4 GHz 帯で動作する他のネットワークからの干渉や、お使いのコンピュータに接続された他のデ 
バイス（オーディオなど)、あるいは電波の通り道やその近くに置かれた金属類は、タブレットの 
動作不良や通信障害を引きおこす可能性があります。もし、涌信がうまくいかない場合は、 ワイヤ 
レス诵信を最滴化する をご覧ください。 

コンピュータを起動した場合にはオペレーティングシステムの起動が完了するまで待ち、ワイヤレ 
スモジュールの電源ポタンを入れて（最初にスイッチが入っていない場合）ワイヤレス操作を始め 
てください。 
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重要：ワイヤレスデバイスの使用は、国によって規制が設けられています。ワイヤレス操作に設定 
した Bamboo シリーズを持って旅行する場合には、渡航先の国で製品に適用される制限に 
ついて、必ず関係規制当局にこ'確認ください。 

△警告 

ワイヤレス信号を使用する製品は、民間飛行機の機器を妨害することがあり、規則により、飛行機 
内すベてのワイヤレスデバイスの電源を切るよう要求されます。機内に持ち込む場合 、 Bamboo 
シリーズの電源スイッチをオフにするかモジュールを取り外し（ステータスランプは消灯します)、 
ワイヤレス信号がオフの状態にしてください。特に離発着、飛行時には決して電源スイッチをオン 
にしないでください。 

△警告 

極めて高い信頼性が要求される場所や、ワイヤレスタブレットがその他の電子機器の妨害または誤 
作動の原因になる恐れのある、施設管理システムやその他の環境では Bamboo シリーズをワイヤ 
レスで絶対にお使いにならないでください。使用が禁止されている場合には、 Bamboo シリーズ 
の電源スイッチをオフにするかモジュールを取り外し（取り外し前に信号が切ってあることを確 
認)、その他の電子機器を妨害または誤作動の原因にならないようにしてください。弊社は直接的 
または間接的損害に対しての責任を一切負わないものとします。詳細については、「製品に関する 
重要なお知らせ」をご覧ください。 

△警告 

電子機器の使用が禁止されている場所では、タブレットの電源を切ってください。航空機内など電 
子機器の使用が禁止されている場所では、タブレットが他の電子機器に影響を与える可能性があり 
ます。コンピュータから USB 接続ケーブルを抜いて、タブレツトのワイヤレスモジュールの電源 
を切ってください。 
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ワイヤレス通信を最適化する 

ポインタがタブレット上のペンの動きに遅れたり意図しない動きをする場合や、グラフィックソフトウェ 
アで描画している時に極端にまっすぐな線が表示される場合には、ワイヤレス機能が最適な速度でタブ 
レットからのデータを送信できていない可能性があります。これは、その他の電波発生源からの妨害、電 
波経路にある障害物、またコンピュータから離れすぎているなど複数の理由が考えられます。 

以下の対策を行ってワイヤレス通信を向上させ、タブレットの操作性を最適化してください。 

• Bamboo シリ-ズとコンピュータに取り付けたワイヤレスレシーノの電波経路上にある金属類を取 
り除ぐ 

• タブレットをコンピュータに近づける。 

• WiFi ネットワーク、携帯電話などの 2.4 GHz 無線周波数で動作するすべてのデパイスの電源を切るか、 
コンピュータから遠ざける。 
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電池および電源管理 

このセクションでは、 Bamboo シリーズをワイヤレス接続に設定した場合の充電式リチウムイオン電池 
および電源管理の機能に関する重要な情報を記載しています。必ず以下の項目をご覧ください。 

電池の充電 

電池およびワイヤレス诵信の状態 

省電力機能 


電池の充電 

Bamboo シリーズをワイヤレス接続でご使用になる前に、充電式リチウムイオン電池を十分に充電して 
おぎます。 

Bamboo シリーズとコンピュータの USB ポートとの間に USB ケー 
ブルを接続します。 

• USB 接続ケーブルが接続されている場合、フル充電になるまで自 
動で充電されます。 

• 充電時間は、通常使用の場合は約4時間、電池残量0の状態から 
フル充電の場合は約6時間かかります。実際の充電時間は、電池 
の残量および充電中のタブレツトの使用状況により変わります。 

• 充電中は USB 接続になるため、ワイヤレスでの操作はできませ 
ん〇 

重要： USB 八ブではなく必ずコンピュータ本体の USB ポートと接続し充電してください。 

USB 八ブによっては充電するための電流を供給できない場合があり、その場合はタブレツ 
卜操作に影響を及ぼす場合があります。 

USB 接続ケーブルでタブレツトとコンピュータを接続していない場合に 、 USB AC アダ 
プタを使用して充電することができます。ただし、この方法で急速充電を行うことはでき 
ません。 



充電 ステータス ランプ- 

• USB ケーブルが接続され、かつ電池が充電 
中のときはオレンジ色に点灯します。 

• USB ケーブルが接続され、かつ電池がフル 
充電のときは緑色に点灯します。 

△警告 

安全上のご注意については「製品に関する重要なお知らせ」をご覧ください。 


ヒント：充電するときは、電池およびワイヤレスモジュールの両方がタブレツトに取り付けられているこ 
とを確認してください。 

電池の充電状態をチェックする場合は、コント□—ルパネルを開き「タブレツト」タブを選択し 
ます。 

電池およびワイヤレス诵信の 状態 を ご覧ください。 

省電力 機能と 電池寿命 J こついても ご覧ください。 
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電池およびワイヤレス通信の状態 

ワイヤレス接続でのタブレツトの状態表示は以下の通りです。 

• ステータス ランプ（タブレツト）： 

青色に点滅_ワイヤレス通信の確立中。_ 

青色_ワイヤレス接続が有効。_ 

消灯 スリープモード、またはワイヤレス接続が無効。 

• 充電ステータスランプ（ワイヤレスモジュール）： 

オレンジ色_ USB 接続ケーブルから充電中。_ 

緑色_ USB 接続ケーブルから充電完了。（フル充電)_ 

消灯 USB 接続で、サスペンドまたは通信中。 

USB 接続ケーブルが外れている。充電が行われていない。 

• システムのタスクトレイ （ Windows ) またはメニューパー （ Mac ) に充電ステータスアイコンが表示さ 
れます。ポインタをアイコン上に置くと、アイコンの情報が表示されます。 



コント□—ルパネルの「タブレツト」タブを、電池残量およびオプション情報を表示するように設定 
します。 


充電ステータスアイコンはタブレットが使 
用中であることと、おおよその充電残量を 
表 5 TC します。 

• 竜源プラグの表示は、タブレットが 
USB 接続の外部電源で動作中、およ 
び充電中であることを示します。 

• チェックマークの表示はフル充電の状 
態であることを示します。 

• アラートマークの 表示は電池残量が 
20%未満であることを示します。 

以上は充電ステータスアイコンの基本 
機能の一部です。お使いの機種やオペ 
レーティングシステムの状態によって、 
様々な表示が表れます。 省重力機能 もご 
覧ください。 


スライダーを調節し、節電モードに切り替 
わる条件を決定します。- 
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省、動觀巨 

ワイヤレス操作に設定されているとき、 Bamboo シリーズには、電池の電力を節約しつつ、性能を保つ 
よう設計された多くの節電機能が搭載されています。 

省電カモード 入力のない状態が2分以上続くと、タブレットは省電カモードに入ります。時 

間の設定はコント□—ルパネルで変更できます。 電池およびワイヤレス涌信の 
状態を ご覧ください。 

操作を再開するには、お使いの機種により、タブレットに触れる、ファンク 
シヨンキーを押す、ペンを検出範囲に持ってくるのいずれかを行います。 


スリープモード 以下の場合にタブレットはスリープモードになります： 

• ワイヤレス通信のない状態が4秒以上続いた場合。コンピュータの電源を切 
るかタブレットを通信範囲の外に移動させる、あるいはワイヤレスレシー 
パーを取り外した場合です。この状態から操作を再開するには、コンピュー 
夕の電源を入れ、タブレットをコンピュータとの通信範囲内に置き、ワイヤ 
レスモジュールの電源ポタンを押します。 タブレットのテス ト を ご覧くださ 
い0 

• 入力のない状態が3〇分以上続いた場合。 

• 電池残量が極端に少ない場合。直ちに充電を行います。 

操作を再開するときは、ワイヤレスモジュールの電源ボタンを押します。 
お使いの機種に応じて、指またはペンでタブレット操作面に触れ、タブレット 
に沿って動かすと、タブレットの機能が復帰します。 

手動でスリープモードに移行するときは、ワイヤレスモジュールの電源ボタン 
を押します。 

作業が終了したら、ワイヤレスモジュールの電源を切り、電池の電力を節約します。 

重要：ワイヤレスモジュールのスイッチが入っていると、常に電池からタブレットに電流が流れ続 
けています。スリープモード中でも微量の電流が流れ続けるため、電池が放電して故障の原 
因になる場合があります。数日間タブレツトを使用しない場合は、電池を充電してからワイ 
ヤレスモジュールの電源は切ってください。 電池寿命について をご覧ください。 


目次 索引 


« 141 礞 ♦ 63 








BAMD 〇〇目次 


索引 


電池寿命について 

充電式リチウムイオン電池がフル充電されている場合、通常では約8時間のワイヤレス操作が可能です。 
しかし電池はご使用につれ劣化し蓄電能力が低下します。 

• ご使用状況にかかわらず、充電式リチウムイオン電池の標準寿命は約2年です。 

• 充電式リチウムイオン電池の寿命と性能は、電池の使用と再充電を繰り返し行っても改善はされませ 
ん〇 

• 画面に電池残量が少ないという警告が表示されたときは、速やかに充電を行ってください。 

省電力機能 もご覧ください。 

• 電池電圧が最低安全レベルよりも低下した場合、電池の内部保護回路が作動し、電池を充電すること 
ができなくなります。 

電池の残量が少ない状態で、電池が長期間タブレット内にあると、電池から少量の電流が流れ、電池 
が放電しやすくなります（過放電)。この場合、電池の内部保護回路が作動し、電池を充電することが 
できなくなります。長期間タブレットを使用しない場合は、タブレットから電池を取り出して保管し 
てください。 

過放電された電池は、充電ができなくなります。 

• ワイヤレスモジュールのスイッチが入っているときは、タブレットにはいつでも電池から電流が流れ 
ています。充電レベルが極度に低下すると、タブレットは電池残量を減らさないために、スリープ 
モードに入ります。この場合は充電を行ってください。 

スリープモード中でもタブレットは少量の電力を消費し続けます。数日間タブレットを使用しない場 
合は、電池を充電してからワイヤレスモジュールの電源を切ってください。 

• 長期間 （1 力月以上）保管する場合、電池をある程度充電し（約40%の充電を推奨)、涼しい場所に保 
管してください。タブレットと電池の両方を保管する場合電池を取り外す必要はありません。 

補足：充電式リチウムイオン電池を使用せず6ヶ月間以上経過すると、再充電できなくなることがあ 
りますのでご注意ください。 

電池が劣化して十分な充電量を維持できなくなるか充電できなくなった場合には、新しい電池を購入する 
必要があります。「製品に関する重要なお知らせ」をご覧ください。 

△警告 

リチウムイオン充電池を安全にお使いいただくために、必ず別売のワイヤレスキットに付属の「製 
品に関する重要なお知らせ」または充電式リチウムイオン電池に付属の「取扱説明書」をお読みく 
ださい。 
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電池を交換する 

タブレットの電池が寿命で充電や蓄電ができなくなった場合、電池を交換する必要があります。お使いの 
タブレットに対応した充電式リチウムイオン電池以外はご使用になれませんのでご注意ください。 

「製品に関する重要なお知らせ」をご覧ください。 

重要：必ずお使いのワイヤレスキット専用の充電式リチウムイオン電池をご使用ください。 

電池を交換する： 

1. タブレットを裏返し、ワイヤレスキットカバーを取り外します。 CTH -67 ◦をお使いの場合は2箇所 
のカバーを取り外します。1箇所はワイヤレスモジュール用、もう1箇所は充電式リチウムイオン電 
池用です。カバーをスライドさせタブレットから取り外します。 

2. 下の図を参考に、使用済み電池（古い電池）を取り外します。 

3. 新しい充電式リチウムイオン電池をセットします。下の図を参考に、タブレット側と電池側の端子部 
を合わせ、電池収納部にゆっくりと押し込みます。 

4. ワイヤレスキットカバーを元通りに取り付けます。位置を揃えて所定の位置にスライドさせます。 

5. USB 接続ケーブルを接続し、電池を充電します。 電池の 充電 を ご覧ください。 




古い電池を取り外します。 

電池を取り出す場合、電池 
の端を持ち上げてからスラ 
イドさせてください。 



發韶度で_池をゆつくりと挿入して 


重要：電池を交換するときに、硬い物の上などに電池を落とさないようにご注意ください。電池内 
部が破損するおそれがあります。また落とした電池は、破損したように見えない場合でも新 
しい電池と交換してください。万ータブレット内部でシヨートや液漏れが発生した場合、夕 
ブレットが故障する恐れがあります。 

△警告 

安全上のご注意については、別売のワイヤレスキットに付属の「製品に関する重要なお知らせ」ま 
たは充電式リチウムイオン電池に付属の「取扱説明書」をご覧ください。 

多くの地域で自主的または強制的リサイクルプ□グラムを実施しています。ご使用済みの電池は、お住ま 
いの地域の条例に従って、さらに「製品に関する重要なお知らせ」に記載されているリチウムイオン電池 
に関する安全上のご注意をお読みの上、適切にリサイクルしてください。電池はお子様の手の届かない所 
に保管し、使用済みの電池は直ちにリサイクルしてください。 
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ワイヤレスモジュールを取り外す 

ワイヤレスモジュールは、タブレットに装着した後は取り外さずそのままお使いいただけます。ワイヤレ 

スモジュールを取り外す場合は： 

1. タブレットを裏返し、ワイヤレスキットカバーを取り外します。 CTH -67 ◦をお使いの場合は2箇所 
のカバーを取り外します。1箇所はワイヤレスモジュール用、もう1箇所は充電式リチウムイオン電 
池用です。カバーをスライドさせタブレットから取り外します。 

2. 保護カバー内側の出っ張りをワイヤレスモジュールの溝に合うようにかぶせ、保護カバーをフックの 
ように引っ掛けてワイヤレスモジュールを浮かせてスライドさせ、タブレットから取り外します。保 
護カバーを使えない場合は、お手持ちの金属製ではない工具を使ってワイヤレスモジュールを浮かせ 
て取り外します。 

3. ワイヤレスモジュールから保護カバーを外し、下図のようにワイヤレスモジュール収納部に押し込み 
ます。 

4. ワイヤレスキットカバーを元通りに取り付けます。位置を揃えて所定の位置にスライドさせます。 
取り外したワイヤレスモジュールはワイヤレスレシーバーとペアで大切に保管してください。 
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ワイヤレス レシーバーの 保管 

ワコムワイヤレスレシーパーは、持ち運びのしやすさを考えて設計されています。お使いのコンピュータ 
の USB ポートに取り付ければ、取り付けたままいつでも使用することができます。 

旅行先に Bamboo シリーズを携帯する場合も同じです。 

移動時などにはワイヤレスレシーバーを取り外し、タブレット本体に収納することもできます。収納のし 
かたは以下の通りです： 

1. お手持ちの金属製でない工具や指先を使用して、ワイヤレスレシーパー収納部を開きます。 

2. 収納部のフタを開き、内部の収納部カバーを少し引き出します。 

3. レシーパーを 収納部 カバー 内に挿入します。 

4. 収納部カバーをスライドさせて元の位置に戻し、フタを閉じます。 



タブレツトからワイヤレスレシーパーを取り出すには 、収納部を開きます。内部の収納部カバーを少し引 
き出し、レシーパーを取り出します。取り出したら収納部カバーを押し込んで元の位置に戻し、フタを閉 
じます。 
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トラブルシューティング 

もし、トラブルがあった場合、以下のことを行ってください。 

1. タブレットドライバが正しく読み込まれなかった場合、画面に表示されるエラーメッセージで推奨さ 
れる処置をまず行ってください。それでも問題が解決されない場合は、本章のトラブルシューティン 
グ手 j 瞑を調べてください。 

2. トラブルシューティング 情報 を ご覧ください。問題が記載されている場合、その指示に従ってみてく 
ださい。 

3. タブレットの 「Read Me 」 ファイルを開いて、最新情報をお読みください。 

4. ワコムのホームページの FAQ (よくある質問）を参照してください。 

5. Bamboo シリーズと新しい八ードウェア、またはソフトウェア製品間に互換性の問題が発生した場 
合、新しいタブレットドライパが利用できるかチェックしてください。更新したタブレットドライパ 
のダウン□—ドに関する情報については、 ドライパのダウン□— ド を ご覧ください。ワコムは新製品 
との互換性を維持するために、ドライパソフトウェアを定期的に更新しています。 

6. タブレットとペンを診断します。 タブレットの テスト と ペンの テスト を ご覧ください。 

7. このマニュアルの解決のポイントを読んでも、問題が解決しそうにない場合、ワコムのサボート窓口 
にお問い合わせください。サボートに関する情報については、 テクニカルサボート および 「Read 
Me 」 ファイルをご覧ください。 


タブレツトのテスト 

ペンのテスト 

トラブルシューティング情報 

テクニカルサポート 
上•'ライパのダウン IH—f 
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タブレットのテスト 

1. コンピュータのスイッチを入れて、システムが完全に読み込まれるまで待ちます。 

2. US 日接続をチェックします。タブレットが正しく接続され、コンピュータがそれを USB デバイスと 
して認識すれば、タブレットのステータスランプが点灯します。そうならない場合は、以下を参照し 
てください。 

• タブレットの USB 接続ケーブルが、コンピュータの利用可能な USB ポートにしっかり接続されて 
いることを確認します。 

• タブレットの USB 接続ケーブルに損傷がないかチェックします。 

• コンピュータのスイッチを入れて立ち上げた後、ステータスランプが点灯しなければ、 USB ポー 
卜の故障が考えられます。タブレットが利用可能な USB ポートに接続されていることを確認しま 
す。 

• 別の USB ポートにタブレットを接続するか、または別のコンピュータ（本体）の USB ポートに接 
続してみてください。 

3. ワイヤレス 操作 に ついては、タブレットの通信をチェックします。タブレットが適切に接続されてい 
て、お使いのコンピュータがタブレットを USB デバイスとして登録すると、タブレットのステータ 
スランプが点灯します。点灯しない場合には以下のことを行ってください： 

• ワイヤレスモジュールのスイッチが入っているかを確認します。 電池およびワイヤレス诵信の状熊 
をご覧ください。 

• ワイヤレスモジュールおよびワイヤレスレシーバーが正しく取り付けられているかを確認します。 
ワイヤレスキットの 取り付け を ご覧ください。 

• 電池およびワイヤレス诵信の状 熊 を 参考に、電池残量を確認します。電池残量が少ない場合は、 
USB 接続ケーブルを接続し充電を行います。 電池の 充電 を ご覧ください。 

• ワイヤレスモジュールのスイッチをオフにし、再度オンにします。 

• タブレットをお使いのコンピュータに近づけます。タブレットとコンピュータの間の電波経路に金 
属類など高密度の障害物がないことを確認してください。 

4. タッチおよびペン入力をチェックします。 

• タッチ入力をチェックします。タブレット面で指を動かして、画面のポインタが動くことを確認し 
ます。次にタップして項目を選択します。タブレットの操作エリアにタッチして、ステータスラ 
ンプが明るくなることを確認します。 

タブレットドライパが正しく読み込まれていない場合、タッチ操作では「トラック」のみ、フアン 
クシヨンキーでは標準設定「クリック（一番下のキ ー )」「右ポタンクリック（下から2番目の 
キー)」のみ認識されます。その他の動作は認識されません。このような場合は、タブレットドラ 
イパの再インス I ルを行ってください。 

• ペン入力をチェックします。タブレットドライバが正しく読み込まれていない場合、ペン入力は利 
用できません。 

このような場合は、タブレットドライバの再インス I ルを行ってください。 ペンのテスト もご覧 
ください。 
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5. フアンクシヨンキーをチェックします。各キーを順番に押してチェックします。タッチまたはペン入 
力していない状態で、キーを押すたびにステータスランプが明るくなれば正常です。次にコント□— 
ルパネルを開いて、「タブレット」タブを選択します。「標準設定」ボタンをクリックして、タブレッ 
卜を標準設定に戻します。 

• タッチ入力のオフ/オンを切り替えるには、一番上のフアンクシヨンキーを押します。 

• 上から2つ目のキーを押して 、 Bamboo Dock (インス I ル済みの場合）を開きます。 

• デスクトップ上の使用しないフォルダの上にポインタを置き、3番目のフアンクシヨンキーを押し 
て右クリックが実行されることを確認します。 

• デスクトップ上の使用しないフォルダの上にポインタを置き、一番下のフアンクシヨンキーを押し 
てクリックが実行されることを確認します。 

6. これらのテストのいずれかに不合格の場合、八ードウェアの故隍が考えられます。 テクニカルサボー 
上を ご覧ください。 

テスト前にカスタム設定を使っていた場合は、テストが終わったらコント□ールパネルを使って設定を元 
に戻してください。 


目次 索引 






BAMD 〇〇目次 


索引 


ペンのテスト 

f/1 


1. タブレットのテス ト を 行います。 

2. コントロールパネルを 開き 「ペン」タブを 選択した後、 ペンをチェックします。 「標準設定」ボタンを 
クリックして、ペンを標準設定に戻します。次に、以下の手順でチェックします。 

• タブレットの操作エリアにペン先でタッチします。次にテールスイッチ（消しゴム）でタッチしま 
す。ペン先またはテールスイッチがタブレット面に触れるたびに、ステータスランプは以下のよう 
反応します。 

CTH -470 および CTH -670 :ステータスランプが白く光ります。 

CTL -470 :ステータスランプが明るくなります。 

• ペン先に圧力を加えることなく、タブレット面から約7 mm 以内にペン先を保持して、サイドス 
イッチを順番に押します。サイドスイッチを押すたびにステータスランプの状態が変化すれば正常 
です。 

CTH -470 および CTH -670 :ステータスランプが白く光ります。 

CTL -470 :ステータスランプが明るくなります。 

• タブレット面に触れることなく、タブレット面から約7 mm 以内にペン先を保持しながら、ペンを 
タブレットの操作エリアで移動させます。画面のポインタが、ディスプレイ画面の対応する方向に 
移動すれば正常です。 

3. これらのテストのいずれかに不合格の場合、八ードウェアの故障が考えられます。 テクニカルサボー 
上を ご覧ください。 

4. テスト前にカスタム設定を使っていた場合は、テストが終わったらコント□—ルパネルを使って設定 
を元に戻してください。 
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トラブルシューティング情報 

タブレットまたはペンで問題が生じた場合、次の表をご覧ください。問題が説明され、解決策が提示され 
ていたら、試してください。また 、 「Read Me 」 ファイルを確認してください。最新の情報が記載されて 
います。 

問題のより詳細な情報については、ワコムのホームページ （ http :// wacom _ jp / jp / custome 「 care /) を 
ご覧ください。 


一般の問顆 
タッチ入力時の問顆 

ペン入力時の問顆 
ワイヤレス涌信の問顆 

Windows の問題 

Mac の問顆 


一般の問題 

タブレツトのステータスラン タブレツトの USB 接続ケーブルが、利用可能な USB ポートに正し 
プが点灯しない。 く接続されていることを確認します。 

ワイヤレス接続でお使いの場合は、 ワイヤレス涌信の 問顆 を ご覧くだ 

_さい。_ 

コンピュータが節電モードに ペンを使用しない場合、タブレツト面上に置かないでください。置い 
ならない。 たままにすると、タブレツトはデータを送り続け、コンピュータは節 

電モードにはなりません。 

補足：金属その他の導電性の物体の中には、タブレツトがデータを送 
る原因となるものがあるため、使わないときはタブレツト面に 
何も置かないのが一番です。 


タブレット使用中に、画面の まれに、タブレットはコンピュータ画面あるいは AM ラジオ局から電 
ポインタが揺れたり、飛び 磁波の影響を受ける場合があります。ディスプレイからの電磁波によ 

回ったりする。 る影響に気付いた場合、タブレットをディスプレイから 30 cm 以上離 

してみてください。あるいは、ディスプレイのリフレッシュレートま 
たは解像度を変更してください。 


タブレツトは「右手用」（またタブレツトドライバをインス I ルし直し、タブレツトの標準設定の 
は「左手用」）用に設定されて向きを変更します。 タブレツトの向きを設定する をご覧ください。 
いるが、□グオン画面では夕 
ブレットが上下逆に動作する。 
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タッチ入力時の問題 


) 

タッチ入力ができない。 

「タッチ機能 ON / OFF 切り替え」に設定されたファンクションキーを 
押して、タッチ入力を有効に戻します。あるいはコント□—ルパネル 
を開いて「タッチオプション」タブ、または「タッチ機能」タブを選 
択し、「タッチ入力を有効にする」オプションを選択します。 

タッチ入力が一部しか機能し 
ない。画面のポインタは動か 
せるが、もっと複雑な動作や 
ジェスチャーは機能しない。 

タブレットドライパが正しく読み込まれていない場合には、タッチ操 
作では「トラック」のみ、ファンクションキーでは標準設定「クリッ 
ク（一番下のキー)」「右ボタンクリック（下から2番目のキー)」のみ 
認識されます。その他のタッチ操作やジェスチャーは認識されません。 
このような場合は、タブレットドライパの再インス1ルを行ってく 
ださい。 

複数の指で入力した場合に、 
正しく認識されない。 

指同士が近づきすぎている場合、タブレットは別々の指として認識し 
ていない可能性があります。指同士をもう少し離して動かしてくださ 
い0 

Adobe Photoshop 使用中 
に、ズームイン、ズームアウ 
卜ができない。 

Photoshop の「環境設定」オプションで「スクロールホイールズー 
ム」機能が選択されていないことを確認してください。 

Adobe Photoshop で作業す 
るときに、ジェスチャーのス 
クロールとパンが正しく動作 
しない。 

Photoshop の「環境設定」オプションで「スクロールホイールズー 
ム」機能が選択されていないことを確認してください。 

ソフトウェアによってジェス 
チャーの回転の動作が変わる。 
あるいは全く機能しない。 

回転機能は、お使いのソフトウェアによって動き方が異なります。9〇 
度単位で滑らかに回転する場合もあれば、全く回転しない場合もあり 
ます。これは各ソフトウェアの仕様であり、タブレットの故障による 
ものではありません。 

このジェスチャーをタブレットに正しく認識させるために、2本の指 
を斜めに2 5 mm 以上離してからタブレット操作面に置き、回転中も 
その間隔を維持してください。 
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ペンで筆圧感度を使った線を 
引く、塗るなどの動作ができ 
ない0 
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ペン入力時の問題 


/ 


ペンで画面のポインタの移動 
ができない、あるいは別の動 
作をする。 



タブレットドライバが正しく読み込まれていない可能性があります。 
タブレットドライバが読み込まれていないときの動作としては以下の 
ようになります。 

• フアンクシヨンキーの標準設定「クリック（一番下のキー)」「右ボ 
タンクリック（下から2番目のキー)」のみ認識されます。その他 
の動作は認識されません。 

このような場合は、コント□—ルパネルの「プ□グラムと機能」ある 
いは「プ□グラムの追加と削除」から Bamboo のプ□パティ/ 

巳 amboo を削除し、コンピュータを再起動後、タブレットドライパを 
再度インストールしてください。 


クリックが利かない。 コント□—ルパネルを開いて、「ペン」タブを選択します。「ペン先の 

感触」を柔らかく設定してください ( ペン先と消しゴムの感触、ダブ 
ルクリックを調整す る を ご覧ください）。 

ペンでマウスのクリックを行うと聞こえるように、「クリック音」オプ 
シヨン（チェックボックスのチェックが必要です）を選択します。 
クリック音を聞くには、コンピュータのスピーカを ON にして、聞こ 
_えるようにボリュームを設定しなければなりません。_ 

ペン先でダブルクリックが利 タブレットの操作エリアの同じ場所を2回、速くたたいていることを 
かない。 確認してください。 

サイドスイッチの1つをダブルクリックに設定することをお勧めしま 
す ( ク U ック の 方法をご覧ください）。 

コント□—ルパネルを開いて、「ペン」タブを選択し、以下を試してく 
ださい。 

• 「ダブルクリック距離」を大きくしてみます。 

• 「ペン先の感触」を柔らかく設定します。 


Windows の場合：1回のクリックでプ□グラムが起動するように設 
定します。 ク U ックを ご覧ください。 


ペンがあらゆるものを選択す 
る。選択が解除できない。 

コント□—ルパネルを開いて、「ペン」タブを選択します。「ペン先の 
感触」スライダを「硬い」方に動かします。これで効果がない場合は、 
ペンのテス トをご覧ください。 

消しゴムがあらゆるものを選 
択する。消し続ける。 

コント□—ルパネルを開いて、「ペン」タブを選択します。「消しゴム 
の感触」スライダを「硬い」方に動かします。これで効果がない場合 
は、 ペンのテス トを ご覧ください。 


ペンまたはインクのスト□— コント□—ルパネルを開いて「ペン」タブを選択し、「ダブルクリック 

クの開始が遅れる。 距離」を小さくしてみます。 
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クリック、描画、あるいは文 
字を書くときに、ペンを強く 
押さなければならない。 


ペン先が利かなし'!。 


画面のポインタがジャンプし 
て引き戻される。 


上下どちらかのサイドスイツ 
チが利かない。 


ボインタが画面上の思う位置 
に移動しない。またはペイン 
トソフトで、描いた線とボイ 
ンタの位置が合わない。 


コント□—ルパネルを開いて、「ペン」タブを選択します。「ペン先の 
感触」スライダを「柔らかい」方に動かします。 


ペン先でタブレツトを押すと、お使いの機種により、ステータスラン 
プは明るくなるかまたは色が変わります。必ず製品に付属のペンを使 
用してください。他のペンは、本機で正しく機能しない場合がありま 
す。 

ペンのテス ト を参考に、ペン操作を確認してください。テストのいず 
れかが不合格の場合は、八ードウエアの故障が考えられます。 


使用していないときや、他のポインティングデバイスを使用している 
ときには、タブレットの上にペンを置かないでください。ペンをタブ 
レットの上に置いたまますると、ほかの入カデバイスを使ったときに、 
画面のボインタの移動ができなくなる場合があります。 


タブレットの操作ェリアから7 mm 以内にペン先があるときに、サイ 
ドスイッチを押してください。ペン先でタブレットを押さずにこれを 
行ってください。 

コント□—ルパネルで、実行したい機能にサイドスイッチが設定され 
ていることを確認してください。 

コント□—ルパネルで「ペン」タブを選択し、「詳細設定」ボタンをク 
リックして「サイドスイッチェキスパートモード」を確認してくださ 
い0 

「ペン先とともにクリック」を選択した場合、クリック機能を実行する 
には、最初にサイドスイッチを押してから、ペン先でタブレット面に 
タッチする必要があります。 サイドスイッチの カスタマイズ を ご覧く 
ださい。 

ペンのテス ト を 参考に、ペン操作を確認してください。テストのいず 
れかが不合格の場合は、八ードウヱアの故障が考えられます。 


コント□—ルパネルを開いて、「ペンモード」が選択されていることを 
確認します。設定に問題がない場合は、「標準設定」ボタンをクリック 
して、タブレットから画面へのマッピングを標準設定に戻します。効 
果がない場合は、タブレットの設定ファイルを削除してください（詳 
しくは Windows の問顆 または Mac の歷 題を ご覧ください）〇 
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ワイヤレス通信の問題 


コンピュータに使用可能な 
USB ポートがない。 

ワイヤレスモジュールの電源 
ボタンを押すと、タブレツト 
のステータスランプが約4秒 
間点灯した後に電源が切れる。 


現在使用していない周辺機器があれば、 USB ポートから取り外してく 
ださい。ない場合は、コンピュータに USB 力ードを追加してくださ 
い 0 

ワイヤレス通信が確立していない場合、約4秒後にワイヤレスモ 
ジュ ー) レの電源が切れます。 

• ワイヤレスレシーパーがコンピュータの有効な USB ポートに正し 
<接続されているかを確認してください。 

• タブレットをお使いのコンピュータに近づけ、タブレットとコン 
ピュータの間の電波経路に金属類など高密度の障害物がないことを 
確認してください。 

再度電源ボタンを押して、ワイヤレス接続を有効にします。 


ワイヤレスモジュールの電源 
を入れると、 ステータス ラン 
プは正常に機能していること 
を示すが、画面のポインタが 
ペンに連動しない。 

タブレットの使い方が誤っていないか確認する。 ペンを使う を再度ご 
覧ください。 

ワイヤレスモジュールのスイッチをオフにし、再度オンにします。 

電池残量が少ない場合は 電池の 充電を 行ってください。 

ワイヤレス通信は確立してい 
るがタブレツトが正しく動作 
しない。 

タブレットドライパが正しくインストールされているか確認してくだ 
さい。 

また、 ワイヤレス捅信を需滴仆.する をご覧ください。 


USB 接続ケーブルを外すと夕 
ブレツトが動作しなくなる。 


ワイヤレスモジュールとレシーバーが正しく取り付けられ、ワイヤレ 
スモジュールの電源が入っていることを確認してください。 
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ワイヤレスモジュールの電源 
ボタンを押しても、タブレツ 
卜のステータスランプが点灯 
しない。 


—部のソフトウェアでポイン 
夕またはペンスト□—クが遅 
れたり、ポインタが飛び回つ 
たりする。 


コンピュータがスリープモー 
ドになると常に充電が停止す 
るようにみえる。 


再度電源ポタンを押し、以下を確認してください。 

1 . ワイヤレスレシーバーがコンピュータ本体の有効な USB ポートに 
正しく接続されているか確認してください。 USB 八ブに接続され 
ている場合は、コンピュータ本体の USB ポートに接続してくださ 
い0 

2. ワイヤレスモジュールがタブレットに正しく接続されているか確認 
し、電源ポタンを押してワイヤレス通信を確立してください。 

3. 以上を行ってもステータスランプが点灯しない場合は、タブレット 
とコンピュータを USB 接続ケーブルを接続してください。 

ワイヤレスモジュールの充電ステータスランプを確認します。 
オレンジ色の場合は、電池が充電中です。緑色の場合は、電池がフ 
ル充電状態です。点灯しない場合は、電池の寿命、または破損の可 
能性がありますので、新しい電池と交換してください。 

4. タブレットとワイヤレスモジュールのステータスランプが両方とも 
点灯しない場合には、ワコムテクニカルサボートに連絡してくださ 
し、。 テクニカルサボー トを ご覧ください。 


ワイヤ_レス通信を最適化す るを ご覧ください。 


コンピュータがスリープモードになると充電はされません。充電中に 
スリープモードに入らないように、お使いのシステムの省電力機能を 
設定する必要があります。 
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Windows の問題 

タブレツトの設定ファイルが 
壊れている。または、設定 
ファイルを標準設定の状態に 
ちどしたい。 


「巳 amboo 設定ファイルユーティリティ」を使用して、再設定を行い 
ます。開いているソフトウェアをすべて閉じ、 Windows の「スター 
卜」ボタンをクリックし「すべてのプ□グラム」を選択します。次に、 
「 Bamboo 」 から 「 Bamboo 設定ファイルユーティリティ」を選択し 
ます。 

• 作業を始める前にタブレット設定のパックアップを作成することを 
お勧めします。 「 Bamboo 設定ファイルユーティリティ」ダイアロ 
グボックスで、「パックアップ」をクリックし、画面の指示に従つ 
て設定します。 

• 次に 「 Bamboo 設定ファイルユーティリティ」を使用して、以下 
の手順でタブレットの設定を削除します： 

シングルユーザの場合：「□グインユーザーの設定ファイル」の 
「削除」をクリックし、現在のユーザ設定を削除します。 

マルチユーザの場合：「すべてのユーザーの設定ファイル」の「削 
除」ボタンをクリックし、マルチユーザの設定を削除します。すべ 
てのユーザの設定ファイルを削除するには、 administrator 権限 
が必要です。現在開いているタブレット用ソフトウェアを再起動し 
てください。 

以前の設定ファイルのパックアップがある場合は、「□グインユーザー 
の設定ファイル」の「復元」ボタンをクリックするとタブレットの設 
定を素早く復元できます。 


目次 索引 
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Mac の問題 

コンピュータを起動すると、 
ドライバの読み込みに失敗し 
たか、あるいはタブレットの 
設定フアイルがまだ作成され 
ていないという内容のダイア 
□グボックスが表示される。 


目次 


起動時にタブレットが検出されませんでした。 

ワイヤレス通信を行っている場合： 

• 電池およびワイヤレス诵信の 状態 を 参考に、ワイヤレス通信が正常 
に行われていることを確認してください。 

• 「移動」メニューから「ユーテイリテイ」を選択して、「システムプ 
□ファイラ」を立ち上げます。「内容」の中の「八ードウエア」か 
ら 「 USB 」 を選択します。ワコム USB タブレットの機種がリス 
卜されています。タブレットの機種がリストにない場合、ワイヤレ 
ス接続を確認してください。 

付属の USB 接続ケーブルで接続されている場合： 

• USB 接続ケーブルがコンピュータ本体の有効な USB ポートにしっ 
かり接続されていることを確認してください。また、タブレットの 
ステータスランプが点灯していることを確認してください。 

• 「移動」メニューから「ユーテイリテイ」を選択し「システムプロ 
ファイラ」を立ち上げます。「内容」の中の「八ードウエア」から 
「 USB 」 を選択します。ワコム USB タブレットの機種がリストさ 
れています。タブレットの機種がリストにない場合、 USB タブ 
レットのケーブル接続を確認するかタブレットを別の USB ポート 
に接続してみてください。 

これで解決しない場合は、タブレットドライバを再インス!ルして 

ください。 

それでも解決しない場合は、ワコムのテクニカルサボートに連絡して 

<だ六い。 テクニカルサボー ト を ご驁くだ六い。 
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タブレットの設定ファイルが 「 Bamboo ユーティリティ」を使用して、お使いの環境設定を調べま 
壊れている。または、設定 す。開いているソフトウェアをすべて閉じ、メインメニューの「アブ 
ファイルを標準設定の状態に リケーシヨン」を開きます。続いて 「 Bamboo 」 を開き 、 「Bamboo 
もどしたい。 ユーティリティ」を実行します。 

• 作業を始める前にタブレット設定のパックアップを作成することを 
お勧めします。 Bamboo ユーティリティでは、「現在のユーザ」ま 
たは「すべてのユーザ」を選択します。次に、「パックアップ」を 
クリックし、設定指示に従います。 

• 次に、下記のとおり、タブレット設定を削除します。 

シングルユーザの場合 「 Bamboo の削除」ユーティリティが起 
動したら、「□グインユーザー」を選択し、「削除」をクリックしま 
す。□グアウトして、□グオンします。タブレットドライバが読 
み込まれると、標準設定の状態で新しい設定ファイルが作成されま 
す。 

複数ユーザの場合 「 Bamboo の削除」ユーティリティが起動し 
たら、「すべてのユーザー」を選択し、「削除」をクリックします。 
□グアウトして、□グオンします。タブレットドライパが読み込 
まれると、標準設定の状態で新しい設定ファイルが作成されます。 

補足：ユーティリティの中の「復元...」をクリックして、バックアッ 
プ済みの「□グインユーザー」または「すべてのユーザー」の 
設定ファイルを素早く復元することができます。 

補足： 「 PenTablet . Prefpane 」 ファイルを「ライブラリ」の 

「 PreferencePanes 」 フォルダから手動で削除しないでくださ 
し、。このファイルを削除するのは、タブレットドライバをアン 
インス!ルする場合と、 「 Bamboo ユーティリティ」を使用 
_ する場合だけです。 _ 

Ink が、タブレットで正しく Ink の設定ファイルに問題があるかもしれません。次のようにして、 
動作しない。 損傷した設定ファイルを削除します 。 「Handwriting recognition 

is :」 をオンにすると、設定ファイルは再作成されます。 

1. 「システム環境設定」を開き、「すべてを表示」を選び、 「 Ink 」 を選 
択します。次に 「Handwriting recognition is :」 をオフにしま 
す。 

2. 「移動」メニューから、「ホーム」を選択し、「ライブラリ」を開き 
ます。続いて 「 Preferences 」 フォルダを開き、次の設定を削除 
します。 

• COM . APPLE . INK . FRAMEWORK.PLIST 

• COM . APPLE . INK . INKPAD.PLIST 

• COM . APPLE . INK . INKPAD.SKETCH 

3. 再度、「システム環境設定」 —「 Ink 」 と選択し、手書き認識をオン 
にします。 

4. タブレットとペンを使って、 Ink 機能をテストします。 

この処理で Ink の問題が解決されない場合は、アップルのサボートに 
連絡してください。ワコムは Ink についてのサボートは行っておりま 
せん。 
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テクニカルサボート 

タブレットに問題がある場合、初めにタブレットのクイックスタートガイドを読んで、正しくインス I 
ルされていることを確認してください。次に、このユーザーズガイドの中の トラブルシュー ティング を ご 
覧ください。問題の内容が記述され、解決法が示されています。 

このユーザーズガイドの中に解決法が見つからない場合、プラットフォームの 「Read Me 」 ファイル 
( Bamboo タブレットドライバ CD - ROM にあります）に、問題に関する最新情報が記載されていること 
があります。ワコムのホームページの製品 FAQ (よくある質問）もチェックしてください。 

インターネットが接続できる場合は、ワコムのホームページから最新のドライバソフトウェアをダウン 
□—ドすることができます。 ドライパのダウン□— ド を ご覧ください。 

問題が解決せず、タブレットが適切に動作していないと思われる場合、ワコムのカスタマーサボートに連 
絡してください。連絡先については、クイックスタートガイドの「サボート窓口について」または 
巳 amboo タブレットドライパ CD - ROM の 「Read Me 」 ファイルをご覧ください。 

電話によるサボートを受ける場合、次の情報を用意してください。 

• 本書 

• タブレットのシリアルとモデル番号（タブレットの背面をご覧ください） 

• ドライバのバージョン （ Bamboo タブレットドライパ CD - ROM をご覧ください。あるいはコン 
卜□—ルパネルの「タブレットについて」ボタンをクリックしてください） 

• コンピュータの製造元と型式、および 0 S のバージョン 
• コンピュータに接続された周辺機器のリスト 
• 問題が発生したときに使用していたソフトウェアとバージョン 
• 画面に表示された正確なエラーメッセージ 
• 問題が発生したときに起こったことにどう対処したか 
• どのように問題を解決しようとしたか 

FAX にて修理をご依頼になる場合は、 お問い合わせ/修理依頼 票 を コピーし、必要事項をご記入の上、お 
問い合わせ/修理依頼票に記載の FAX 番号までお送りください。 
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ドライバのダウン□ード 

ワコムは新しい製品との互換性を維持するために、定期的にタブレットドライパを更新します。機能を最 
適に使用するためにドライバを定期的に更新することをお勧めします。新しいタブレットドライバ（利用 
できる場合）は、ワコムのホームページからダウン□—ドすることができます。 

ダウン□—ドべージ： http :// tablet . wacom . co . jp / download/downl . html / 

重要：インターネットからダウン□—ドしたタブレットドライバでバージョンアップする場合、イ 
ンス I ル前に古いドライバをアンインス I ルすると、電子マニュアルとチュートリアル 
がシステムから削除されます。また、 Bamboo アイコンやコント□—ルパネルの表示が 
「 Bamboo 」 から「ペンタブレット」に変わり、すべての設定がお買い上げ時の状態に戻り 
ます（標準設定で「タブレットの向き」をカスタマイズしていた場合も、右利き用に変わり 
ます)。 

パ'—ジョンアップをするときは、古いドライバに新しいドライバを上書き（更新インストー 
JW することをおすすめします。 

また、旧製品のドライバがインストールされている場合は、削除してから新しいドライパを 
インス I ルしてください。 
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付録 

このセクションは、 Bamboo シリーズのお手入れに関するヒント、タブレットドライパをアンインス 
卜ールする方法、デジタルインクなどに関する情報を記載しています。 


Bamboo シリーズのおキ人れ 

芯を交彳奥する 
Bamboo Dock 

タブレットドライパのアンインス I ル 

設定ファイルの管理 

Windows でのペンおよびデジタルインク入力機能 

製品情報 


利用可能なオプション品 


Bamboo シリーズのお手入れ 

タブレットとペンは清潔にお使いください。ちりや砂ぼこりはペンに付いて、タブレットの表面を傷付け 
てすり減らす原因となります。水、または薄い石鹸水で湿らせた柔らかい布で定期的に拭くと、タブレッ 
卜とペンを長期間ご利用いただけます。シンナー、あるいはベンジンのような揮発性の液体は使用しない 
でください。プラスチックケースを傷める可能性があります。 

タブレットは清潔な涼しい場所に、極端な温度変化を避けて保管してください（室温が最適です)。 

タブレットおよびペンは分解しないでください。ペンを強くねじると、ペンが壊れる可能性があります。 
製品を分解すると、保証が無効になります。 

重要：タブレットやペンに液体をこぼさないように注意してください。タブレットのファンクシヨ 
ンキ ー 、サイドスイッチ、ペン先、およびテールスイッチ（消しゴム）を濡らさないよう、 

特に注意してください。液体が入ると故障するデリケートな電子部品を内蔵しています。 
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芯を交換する 


替え芯（ペン先）は、通常の使用で磨耗します。筆圧をかけすぎると磨耗が早まります。 

ペン先が短くなったり、平らになった場合には、芯を交換してください。 

1. 芯抜き、ピンセット、毛抜き、ラジオペンチなどをお使いください。ペンから真っ直ぐ引き抜きます。 

X 


替え芯一 lmm 以下「 X 」 


2. 新しい芯の先を、ペンの軸に真っ直ぐに差し込みます。芯が止まるまでしっかり差し込んでくださし' I 。 


△警告 

小さなお子様がペンや替え芯などを口の中に入れないようにご注意ください。芯やサイドスイッチ 
などが抜けて飲み込んだり、またペンが故障する恐れがあります。 


交換部品については、クイックスタートガイドをご覧くださし' I 。 


重要：ペンを使用していない間は、ペンホルダーに入れるか、あるいは机の上に横にして置いてく 
ださい。ペンホルダーに入れる場合は、テールスイッチ側から差し込んでください。ペンの 
感度を維持するために、ペン先やテールスイッチが押されてしまうような入れ物には収納し 
ないでください。 
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Bamboo Dock 

巳 amboo Dock を使って、巳 amboo シリーズの設定、さらに巳 amboo シリーズ専用のソフトウェア 
(Bamboo apps ) の表示や追加を行います。詳しくは http :// tablet . wacom . co . jp / bambooapps / を 
ご覧ください。 

「Bamboo Dock 」 を開くときは 、 「Bamboo Dock 」 機能を割り当てたタブレットのファンクションキー 
を押します。 

その他には、以下の方法があります： 

• Windows の場合：「スタート」メニューをクリックし、「すべてのプ□グラム」を選択します。 
「Bamboo Dock 」 から「巳 amboo Dock 」 を選択します。 

• Mac の場合： 「 Finder 」 の「移動」メニューまたはサイドバーの「場所」から「アプリケーション」 

を選択し 、 「Bamboo Dock 」 フォルダを開き 「Bamboo Dock 」 アイコンをダブルクリックします。 

「Bamboo Dock を開く /隠す」にペンで線を引くと、巳 amboo Dock に登録されている Bamboo apps 
および設定アイコンの表示/非表示が切り替えられます。 

お使いの Bamboo シリーズの設定を行います。 「 Bamboo 設定」（歯車のアイコン）をクリックします。 
ここではお使いの Bamboo シリーズの設定を変更したりさらに詳細な調整をすることができます。 

巳 amboo apps のインストール方法については、 「 Bamboo コレクション」（十のアイコン）をクリック 
します。ゲーム、スケッチ、音楽作り、情報共有やお友達との連絡用など Bamboo apps は、今後もま 
すますソフトウェアを増やしていきます。 

Bamboo Dock をアンインストールするには： 

• Windows の場合：「スタート」メニューをクリックし、「すべてのプ□グラム」を選択します。 
「Bamboo Dock 」 から 「 Uninstall 」 を選択します。 

以降の操作は、画面の指示に従ってください。 

• Mac の場合：「アプリケーション」フォルダから 「Bamboo Dock 」 フォルダを削除します。 


タブレットドライバのアンインス I -ール 

タブレットドライパをシステムからアンインス!ルする場合は、以下の方法で行ってください。 

重要： • タブレットドライバをアンインストールすると、ペンタブレットのタブレット機能は動作し 
なくなりますが、タッチ入力でお使いの場合はマウスとして機能します。 

• インターネットからダウン□—ドしたタブレットドライバでバージョンアップする場合、イ 
ンス I ル前に古いドライバをアンインス!ルしないでください。詳しくは「ドライパの 
ダウン□—ド」をご覧ください。 

Windows 7および Vista :「スタート」ボタンをクリックし、「コント□—ルパネル」を開きます。「コン 
卜□—ルパネル」ウィンドウで、「プ□グラムと機能」をクリックします。ダイア□グボックスから 
「巳 amboo 」 を選択します。「アンインストール」をクリックして、画面の指示に従ってタブレットドライ 
パを削除します。画面の指示があれば、ユーザ名とパスワードを入力します。タブレットドライパをアン 
インス I ル後に、必ずコンピュータを再起動してください。 

Windows XP : Windows の「スタート」ポタンをクリックし、「コント□—ルパネル」を開きます。「コ 
ント□—ルパネル」ウィンドウで「プ□グラムの追加と削除」をクリックします。「プ□グラムの追加と 
削除」ウィンドウで 「 Bamboo 」 を選択し「削除」をクリックします。画面の指示に従ってタブレットド 
ライパを削除します。タブレットドライバをアンインストール後に、コンピュータを再起動してくださ 
い0 

Mac : 「 Finder 」 の「移動」メニューから、「アプリケーション」を選択し、 「 Bamboo 」 フォルダを開き 
ます。 「 Bamboo ユーティリティ」アイコンをダブルクリックして、タブレットドライバ項目の「削除」 
ボタンを選択します。「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。削除が終了したら、 rOKJ をク 
リックします。タブレットドライパをアンインス!-ールしたら、コンピュータを再起動してください。 


補足：パスワードとは Mac の□グインパスワードです 0 
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設定ファイルの管理 

設定ファイルユーティリティを使用すると、シングルユーザーまたはマルチユーザーのタブレット設定 

ファイルの管理が行えます。 

Windows の場合：最初に起動中のソフトウェアをすべて終了します。次に、「スタート」アイコンをク 

リックし、「すべてのプ□グラム」を選択します。 「 Bamboo 」-►「 Bamboo 設定ファイルユーティリ 

ティ」を選択します。 

• □グインユーザーの設定ファイルを削除するには、「□グインユーザーの設定ファイル」から「削除」 
をクリックします。 

• マルチユーザーの設定ファイルを削除するには、「すべてのユーザーの設定ファイル」から「削除」を 
クリックします。すべてのユーザーの設定ファイルを削除するには、 administrator 権限が必要です。 
最後に現在開いているタブレット用ソフトウェアを再起動してください。 

• 現在の設定ファイルをパックアップするには、「□グインユーザーの設定ファイル」から「パックアッ 
プ」をクリックします。 

• 以前にバックアップを行った設定ファイルを復元するには、「□グインユーザーの設定ファイル」から 
「復元」をクリックします。 

表示されるすべてのプ□ンプトに従ってください。 

Mac の場合：最初に「アプリケーション」フォルダを開きます。次に 「 Bamboo 」 フォルダを開いて、 

「 Bamboo ユーティリティ」を実行します。 

• 設定ファイルを削除するには、「□グインユーザー」または「すべてのユーザー」のいずれかを選択し 
てから、「削除」をクリックします。□グアウトしてから再度□グオンします。タブレットドライバが 
読み込まれると、新しい設定ファイルが標準設定で作成されます。 

• 設定ファイルをパックアップするには、「□グインユーザー」または「すべてのユーザー」のいずれか 
を選択してから、「八‘ックアップ」をクリックします。 

• 以前にパックアップを行った設定ファイルを復元するには、「□グインユーザー」または「すべての 
ユーザー」のいずれかを選択してから、「復元」をクリックします。 

• 表示されるダイアログの内容を確認してから、実行してください 
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Windows でのペンおよびデジタルインク入力機能 

0 

Microsoft Windows 7 (Starter を除く）および Windows Vista (Home Basic を除く）は、ペン入力 
機能に対応しています。 Bamboo シリーズとワコムペンを使用して、素早く直感的な反応をお確かめく 
ださい。 

• 手書きメモ帳機能 。 Windows 7および Windows Vista の 「Windows Journal 」 をタブレットで操 
作すれば、手書きメモや図形をファイルに直接書きこむことができます。手書き入力した内容を確認 
するには 、 Windows Jounal の検索エンジンを使用します。 

• 手書き文字認識機能。タブレットで素早く書いた手書き文字をテキストに変換する機能です。 

• ジェスチャー機能。タブレットの操作面での簡単な動作によって、カスタマイズ可能な操作を実行で 
きます。ジェスチャー機能をカスタマイズするときは 、 Windows 7の「ペン&タッチ」、または 
Windows Vista の「ペンと入カデバイス」コント□—ルパネルの「フリック」タブを選択します。 

• Office 2007デジタルインク機能。タブレットを接続し、ペンを使って手書き文字や図形などを自由 
に書き込むことができる機能です。デジタルインク機能は、該当する各ソフトウェアの「レビュー」 
タブにありますので、ご活用ください。 

Windows 7または Windows Vista Tablet PC 入カパネルによって、ワコムペンを使って手書きする 
か、画面上のキーボードでテキストを直接入力することができます。 

また、以下のようにして入カパネルを起動することもできます。 

• 画面のポインタをテキスト操作エリアに移動すると表示される入カパネルのアイコンをクリックしま 
す 。 

• 標準設定で表示画面の左端に配置されている入カパネルのタブをクリックします。 

• Windows のタスクバーに配置されている 「Tablet PC 入カパネル」アイコンをクリックします。アイ 
コンが見えない場合は、タスクパーを右ボタンクリックして、「ツールパー 」、 「Tablet PC 入カパネ 
ル」を選択します。 

入カパネルを無効にするには： 

1. 「Tablet PC 入カパネル」を開きます。 

2. 「ツール」「オプション」の順に選択します。 

3. 「開き方」タブを選択して、次のボックスのチェックを外します： 

• 「タブレットペン入力の場合、テキストボックスの横にアイコンを表示する」 

• 「入カパネルタブを使用する」 

4. 「 QK 」 をクリックします。 

詳しくは、 Windows トレーニングツールおよび Tablet PC チュートリアルを含め、ご使用システム 
の付属文書を参照してください 。 「Tablet PC ペントレーニング」を起動するには、「スタート」メ 
ニューから「すべてのプ□グラム 」、 「TABLET PC」「TABLET PC ペントレーニング」の川頁に選択し 
ます。「スタート」メニューからトレーニングツールを起動できない場合は、 Windows のヘルプを検 
索してください。 
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製品情報 

Bamboo シリーズに関する詳細や 、 Windows 7および Windows Vista で様々なペン機能と デジタル 
インク 機能をフルに活用する方法については、ワコムのホームページ （ http :// tablet . wacom . co . jp ) を 
ご覧ください。 
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利用可能なオプション品 


名称と説明 _ 

ワイヤレスキット 

(ワイヤレスモジュール、ワイヤレスレシーバー、充電式リチウム電池） 
充電式リチウムイオン電池 
巳 amboo Pen 筆圧ペン（消しゴムなし） 

Bamboo 筆圧ペン（消しゴム付き） 

替え芯（黒、5本） 

替え芯（白、5本） 

キヤリングケース 


ACK - 40401 


ACK - 40403 
し P -170 
LP -170 E 
ACK -20401 K 
ACK -20401 W 
ACK -4 〇4021 


オプション品の情報はワコムホームページにも掲載しております。 
http :// wacom . jp / 

「製品に関する重要なお知らせ」をご覧ください。 
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田巨五 

m ロロ 

操作エリアタッチまたはペン入力が検出されるタブレットの操作領域および描画領域。 タッチセンサー 
をご覧ください。 

縦横比タブレット、またはディスプレイ画面の縦と横の比率。 

クリック圧クリックするとき、ペン先にかかる力の大きさ。 

デジタルインクコンピュータへのペン入力で作成した手書きのコンテンツについての総称。この手書き 
のコンテンツには、画像、インク•マークアップ、手書きがあります。手書きのコンテンツは、キーポー 
ド入力されたテキストに変換するか、手書きのままで使用することができます。システムおよびソフト 
ウェアの設定に応じて、デジタルインクによる手書きのテキストを書き終わった文字からすぐに変換する 
ようにもできますし、最後にまとめて変換することもできます。 

ダブルクリック距離ペン先でダブルクリックするときに、2回目のクリックでずれてもよい距離を画面 
のドット数で表します。ダブルクリック距離を大きくすると、ペン先でダブルクリックはしやすくなりま 
すが、グラフィックソフトによっては、線の引き初めにポインタがダブルクリック距離の外へ出るまで線 
が現れないことがあります。 

消しゴム対応消しゴム機能に対応しているソフトウェア。ソフトウェアによっては、テールスイッチ 
(消しゴム）を別の機能に使うことができます。 

エクスパンド タッチによる 操作 での 動作の1つ。2本の指をくっつけた状態でタブレットにタッチし、 
次にタブレットに触れたまま指を開きます。 

フアンクシヨンキータブレットに装備されたカスタマイズ可能なコント□—ルキー。 

フアンクシヨンキー、左利き用フアンクシヨンキーをタブレットの右側に配置する設定。 

フアンクシヨンキー、右利き用フアンクシヨンキーをタブレットの左側に配置する設定。 

Windows Journal 紙のメモ帳の電子版だが、デジタルノートの特長も備えた Microsoft Windows ソ 
フト。たとえば、簡単に描画や手書きのメモを作成して、テキストに変換した後、デジタルデータとして 
ほかの人たちに送ることができます 。 Windows Journal には、様々なペン、マーカー、ハイライトツー 
ルに加えて、 テールスイッチで動作する消しゴム機能が備えられています 。 Windows Journal では、手 
書きのコンテンツも検索できます。 

マッピングタブレツト上のペンの位置と画面上のポインタの位置との関係。 


マッピング画面切り替えマルチディスプレイ全体、または1つのディスプレイを使って作業できます。 
システムがマルチディスプレイで揺成されている場合にお使いになれます。 マッピング画面切り替えを使 
兰を ご覧ください。 
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修飾キー修飾キーには、 Windows では 「 Shift 」、「 Alt 」、「 Ctrl 」 キーが、 Mac では 「 shift 」、 
「 control 」、「 command 」、「 option 」 キーが含まれます。サイドスイッチやフアンクシヨンキーを、修飾 
キーが実行されるようにカスタマイズすることができます。 

ポインタの加速マウスモードのとき、ポインタの加速を調整することができます。 

マウスモードポインタの位置決めの方法。ペンをタブレット上に置くと、ポインタは、従来のマウスと 
同様に動いた方向と距離に応じて移動します。これは相対位置で、マウスの標準設定です。ペンモードも 
ご覧ください。 

ポインタの速度マウスモードのとき、ポインタのスピードを調整することができます。 

芯ペン先で交換が可能な部分。 

パン タッチによる 操作 での 動作の1つ。タブレットにタッチし、同じ方向に動かします。 

ピンチ タッチによる 操作 での 動作の1つ。2本の指を少し離した状態でタブレットにタッチし、次に夕 
ブレットに触れたまま2本の指をくっつけます。 

ペアリング2台のデノ（イス間に仮想ケーブルリンクを確立する方法。 

ペンモードペン入力によるポインタの位置決め方法。ペンをタブレット上に置くと、画面のポインタ 
は、画面上の対応点にジャンプします。これは絶対座標で、ペンの標準設定です。ペンモードでは、先に 
画面上でポインタを見つける必要はなく、ポインタをすぐに配置させることができます。マウスモードも 
ご覧ください。 

ピクセル画面上の最小の測定単位。 

ペン入カタブレット上でペンを使ってコンピュータを操作する方法。 

ポップアップメニュー実行可能なキースト□—ク機能と他の操作を表示するユーザ定義メニュー。この 
メニューを表示するように、ペンのサイドスイッチとタブレットのボタンをカスタマイズできます。ペン 
およびタッチ入力の使える機種で使用可能です。 

筆圧対応ペン先およびテールスイッチ（消しゴム）にかかる圧力を感知します。筆圧に対応したソフト 
ウェアで、自然な感じに文字を書いたり、色を塗ったりできます。ブラシの太さなども調節できます。 

筆圧対応ソフト筆圧機能に対応するソフトウェア。 

読み取り高さペンが検出されるタブレットの 操作 エリア からの 高さ。 ポインタの移動 もご覧ください。 

画面のポインタ表示画面のポインタ。ポインタは、起動しているソフトウェアにより、丨型ポインタ、 
矢印、ボックスなど、様々な形に変わります。 
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スワイプ タッチによる 操作 での 動作の1つ。3本または4本の指でタブレットにタッチし、同じ方向に 
動かします。 

Tablet PC 入カパネル Microsoft Windows Tablet PC 入カパネルで、ペンを使って手書きメモを作 
成したり、画面上のキーボードを使って文字入力を行うことができます。入カパネルは、手書き文字をテ 
キストに変換します 。 TatDlet PC 入カパネルから入力した文字を文書や表計算、イラストに挿入できま 
す。 

タッチ入カタブレット上で指先でコンピュータを操作する方法。 

タッチセンサータッチ入力を検出するためのタブレットの操作領域。タッチセンサーは操作エリア内に 
あり、ペン入力は検出しません。 

タップ タッチによる 操作 での 動作の1つ。指1本でタブレットにタッチしてから離します。 

トラック タッチによる 操作 での 動作の1つ。指1本でタブレット面にタッチし、そのまま移動させま 
す。 

ツイスト タッチによる 操作 での 動作の1つ。2本の指を少し開いてタブレットにタッチし、円を描くよ 
うに順方向/逆方向に回します。または1本の指を固定して、もう一方の指を固定した指の周囲を巡るよ 
うに回します。 

USB Universal Serial 巳 us 。 コンピュータの周辺装置を接続するためのハードウェアインタフェース 
の基準。 USB ポートはホットプラグに対応し、これによりコンピュータの電源を切らなくても USB デバ 
イスの接続と取り外しが可能です。 

Wintab タブレットの情報を受け取る Windows ソフトによって使用されるインタフェースの基準。 
Bamboo シリーズは、 Windows 環境で Wintab と互換性のあるソフトウェアにすべて対応します。 
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Bamboo Dock 
Bamboo Pen タブレツト 
Bamboo シリーズについて 
Bamboo タブレツト 


コント □_ ルパネル 
概要 
使い方 
開< 


Mac の問題（トラブルシューティング） 

Tablet PC 入カパネル 

Windows の問題（トラブルシューティング） 

アンインス!ル（タブレットドライバ） 

お手入れ 

カスタマイズ 
Bamboo 
消しゴムの感触 
タッチ入力 
ダブルクリック距離 
タブレットの向き 

ファンクシヨンキー 3 E 

ペン 

サイドスイッチ 
入力 

マウスモード時の加速 
マウスモード時の速度 
ペン先の感触 
ポタン機能 

ポップアップメニュー 
画面を見ながらペンを使う 

機能（ポタン） 

クリック音 
クリック（タッチ） 

クリック（ペン） 

消しゴムで消す 

消しゴムの感触（カスタマイズ） 

検出範囲 


作業環境を整える 
座標検出 

ジェスチヤー 
回転 
ズーム 
スクロール 
進む 

ファストスクロール 
戻る 

充電式リチウムイオン電池 
電池寿命 
電池を交換する 
取り付け 
芯を交換する 


コント□ールパネル 
タブレットの向き 

操作エリア 

正しい姿勢 
タッチ入力 

1本指での操作 

2本指での操作およびジェスチヤー 

3本指でのジェスチヤー 

4本指でのジェスチヤー 

オプション 

カスタマイズ 

基本操作 

タッチ機能を設定する 
タッチ速度を調節する 

タッチ入力時の問題 
(トラブルシューテイング） 


7 5 6 
313 
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タッチによる操作 

1フ 

使う 

30 

使ってみよう 

16 

芯を交換する 

84 

無効にする 

40 

速度の設定 

47 

ダブルクリック距離のカスタマイズ 

42 

ダブルクリック 

29 

ダブルクリック（タッチ） 

19 

テスト 

フ1 

ダブルクリック（ペン） 

29 

特徴 

9 

タブレットドライバ 


ドラッグする 

29 

アンインス!ル 

85 

入力時の問題（トラブルシューティング） 74 

ドライバのダウン□—ド 

82 

筆圧を使って書き込む 

31 



筆圧を使って線を引く 

31 

テクニカルサボート 

81 

ペン先の交換 

84 

デジタルインク機能 

87 

持ち方 

26 

テスト 


ペン先 


タブレット 

69 

交換 

84 

ペン 

フ1 

ペンホルダー 

9 

電池収納部 

フ 

ほ 


電池寿命 

64 

ポインタの移動（ペン） 

27 

電池を交換する 

65 

保管 

83 



ボタン機能 

51 

ドライバのダウン□—ド 

82 

ポップアップメニュー（カスタマイズ） 

49 

トラック 

19 

本書について 

5 

ドラッグする（タッチ） 

19 

ま 


ドラッグする（ペン） 

29 

マッピング 


ドラッグ□ック 

20 

タブレット 

44 

トラブルシューティング 

68 

タブレット操作エリア 

46 

Mac の問題 

79 

表示エリア 

46 

Windows の問題 

78 

マルチディスプレイ 

15 

一般の問題 

フ2 

マルチディスプレイ 

15 

情報 

フ2 

み 


タッチ入力の問題 

73 

右クリック（タッチ） 

20, 21 

ペン入力の問題 

74 

ち 


ワイヤレス通信の問題 

76 

持ち方（ペン） 

26 



よ 


左クリック 

20 

読み取り高さ 

28 

筆圧を使って書き込む 

31 

わ 


筆圧を使って線を引く 

31 

ワイヤレスキット 




構成 

56 

ファンクシヨンキー 


取り付け 

57 

カスタマイズ 

35 

ワイヤレス通信 

56 

機能を設定する 

48 

最適化 

60 

基本 

34 

状態の確認 

62 

使ぅ 

34 

省電力機能 

63 



ワイヤレス通信の確立 

58 

ペン 


ワイヤレスモジュール 

57, 66 

カスタマイズ 

41 

ワイヤレスモジュール収納部 

フ 

ク ij ック 

29 

ワイヤレスレシーパー 

57, 67 

消しゴムを使う 

32 



サイドスイッチ 




カスタマイズ 
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受付 


お問い合わせ 
修理依頼 


FAX 送付先: 03-5309-1514 


発信_年 月 日 



フリガナ 


会社名 



氏名 


(学校名） 

• 所属部署 


お 

使用場所 

会社（学校）•自宅 

連絡先 

会社（学校）•自宅 

客 

さ 


〒 

※修理のご依頼の場合は、修理完了品の返送先をご記入ください。 

ま 

住所 

E-mail : 





TEL 

( ) 


FAX 

( ) 


夕 

ブ 

レ 

ヅ 

卜 

型式 

CTH-470 、 CTH-670 、 CTL-470 シリアル番号 

タブレットドライバ 

パー ジョン： 

購入年月日 

年月日 

使 

用 

環 

境 

使用 

コンピューター 

メーカー： 機種名： 

モデム内蔵 Yes • No 

使用 0S (バージョン： ） 

使用アプリケーション 

(バージヨン： ） 

周 

辺 

機 

兑口 

な 

ど 

種類 

メーカー 

機種名 

接続ポート 

他の 

USB 機器 










USB 八ブ 




ディスプレイ 




ビデオカード 




その他 








内 

容 

現象発生日 

年月日 

現象発生頻度 

常時 • ときどき（システム起動時 • 使用中 • その他： ） 



i 错溫 g 黯まの闕讎' 縦 ㈣ サボ-卜' 細継の■のみ1[■し、それ以外に利 
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Wacom International Offices 

株式会社ワコム 

TABLET SALES DIVISION 

〒164-0012 

東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー18階 
インターネット： 

http://wacom.jp/ 

ワコムサ ポー ト センター 
電話： 0570 -05-6000 
受付時間平日9:00〜20:0〇 
土曜10:0◦〜17:0〇 



1311 SE Cardinal Court 


Vancouver, WA 98683 
U.S.A. 

Telephone 

General: +1.360.896.9833 
Fax:+1.360.896.9724 

Wacom China Corporation 

Unit 2807, 28th Floor, SK Tower, 

No 6 Jia，Jianguomenwai Avenue, 

Beijing, China 1 00022 

http://www.wacom.com.cn 

Wacom Australia Ptv . Ltd . 

Unit 8, Stage 1 
Cumberland Green 
2-8 South Street, Rydalmere 
NSW 2116 Australia 
Telephone 

General: +61.2.9422.6700 
Fax: +61.2.9420.2272 

Wacom Taiwan Information Co .. Ltd . 

Suite 605, 6th floor, No. 205 Tun-Hwa North Road 
Taipei ,105 Taiwan 

Telephone: +886.2.271 2.2675 
Fax: +886.2.2712.9789 


Wacom Co .. Ltd . 

ASIA PACIFIC DIVISION 

Asia Pacific Office 

Harmony Tower 21 F,1-32-2 Hon Cho， 
Nakano-Ku, Tokyo164-0012 
Japan 
Telephone 

General: +81.3.5309.1513 
Fax: +81.3.5309.1514 

Wacom Europe GmbH 

Europark Fichtenhain A9， 

47807 Krefeld, 

Germany 

Telephone 

General: +49_(0)2 151.361 4.0 
Fax: +49.(0)2151 .361 4.111 

Wacom Korea Co .. Ltd 
#1211, 12 F, KGIT Sangam Center, 1601 
Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul 121-913, Korea 
Telephone: +82.2.557.3894 
Fax: +82.2.557.3895 

Wacom Singapore Pte . Ltd . ( Singapore ) 

3 Bishan Place, 

CPF Bishan Building #06-08 
Singapore 579838 
Telephone 

General: +65.6258.8640 
Fax: +65.6258.8697 

Wacom Hong Kong Limited 

Room 2105, C C Wu Building 
302-308 Hennessy Road 
Wanchai, Hong Kong 

Telephone: +852.25739322 
Fax: +852.25739500 
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